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ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN 
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Å Tecnologías disponibles para la ejecución de 

pavimentos de hormigón. 

Å Aspectos claves para la ejecución con 

Tecnologías de Alto Rendimiento. 

Å Recomendaciones para la pavimentación con 

tecnología convencional. 

Å Texturizado, curado y control de fisuración 

temprana. 
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TAREAS  

Fijación de Moldes y canastos / Insumos 

Planta Dosificadora / Elaboradora 

Compactación 

Elaboración del Hormigón 

Regla - Terminadora / Pavimentadora 

Preparación de la cancha 

Terminación Fratas Manual / Mecánico 

Texturizado Implemento / Equipo automatizado 

Curado Mochila / Equipo automatizado 

Control de fisuración Inserción de vainas / aserrado 

Sellado de Juntas 

ETAPAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  

Transporte y Distribución  Mixers / Bateas ó volcadores 

Materiales en frío o en caliente 

MANUAL / ALTO RENDIMIENTO  
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Pavimentación con Tecnologías de Alto 

Rendimiento  

Características Generales: 

  

ÅEmpleo de mezclas de bajo asentamiento, 

ÅElevadas producciones y altos consumos de materiales (pueden 

lograrse rendimientos > 1 km/d). 

ÅDestacados niveles de calidad en terminaciones y bordes (baja 

rugosidad). 
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Sin Fin Principal

Vibradores Sin Fin Cámara de Vibrado

DBI TBI

Plancha SecundariaPlancha Principal Plataforma de TrabajoViga oscilante

Bastidor

Orugas

Molde deslizante

Fratás automático

Esquema de Pavimentadora de encofrados 

deslizantes  
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Sin-fin Principal /Quilla  
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Sin-fin Principal /Quilla  
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Cámara de Vibrado  
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Plancha 
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DBI  
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TBI  
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Tamper  / Viga Termin . 
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Fratás Automático  
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Texturado  Y Curado  
17 
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DISEÑAR UNA LOGISTICA DE OBRA APROPIADA PARA ALCANZAR 

UNA ALIMENTACION CONTINUA Y SOSTENIDA DE HORMIGON AL 

FRENTE DE PAVIMENTACION, ATENDIENDO LAS ELEVADAS 

PRODUCCIONES TIPICAS DE ESTAS TECNOLOGIAS, CON CALIDAD 

ADECUADA Y HOMOGENEA 

UNIFORMIDAD  =  CALIDAD 

20 
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Preparaci·n de òCanchasó   

Bases pavimentos de hormigón  Ʒ resistentes  

    Ʒ no bombeables  

SUPERFICIE DE APOYO ESTABLE Y UNIFORME 

¹    Superficie lisa, densa y resistente  

¹    Apta para el tránsito de camiones con hormigón (sólo en el frente)  

¹    Curadas o imprimadas para mantener sus propiedades  

21 
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ü   Estarán libres de material suelto, polvo, 

baches, etc 

ü   Se mantendrán húmedas previo a la 

descarga del HÁ 
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Preparaci·n de òCanchasó   
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Carriles de Desplazamiento  

SOBREANCHOS  

CONSTRUCTIVOS  
(similares condiciones de soporte 

y lisura que la base o sub -base) 

+ tracción uniforme  

+ rugosidad final  

LISURA CARRIL DE APOYO   
 

ż  
 

RUGOSIDAD FINAL PAVIMENTO  

60 a 100 cm 
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Preparación de la Jornada  
­  COLOCACIÓN DE HILOS GUÍA       

SENSORES DE NIVEL Y ALINEAMIENTO  

24 
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Á A ambos lados. 

Á Firmemente tesado. 

Á Empalmes limpios y firmes. 

Á Separación pines: 8 ð 10 m. 

Á Inspección periódica. 

Preparación de la Jornada  
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REGLA GENERAL  

CONSIDERAR:  

* EFECTOS DEL TRANSPORTE  

* DEMORAS EN LA COLOCACIÓN Y 

COMPACTACIÓN  

* ADITIVOS: duración y eficiencia  

TRABAJAR CON EL MINIMO 

ASENTAMIENTO QUE 

PERMITA EL EQUIPO 

PAVIMENTADOR  
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Hormigón Trabajable y Uniforme  
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Descarga Apropiada del Hormigón  
27 


