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INFORME

1. Objetivo

En términos generales, los ejercicios interlaboratorio permiten a los participantes situar
sus resultados en relacion a la poblacién de los obtenidos por sus pares, y analizarlos, evaluando
la capacidad técnica de sus operadores, la calidad del instrumental que emplean y/o la validez de
los métodos operativos. Usualmente, estos ensayos forman parte del Sistema de Gestion de la
Calidad de los participantes, y constituyen una contribucion a la mejora integral de sus procesos,
y al mejor conocimiento y uso del material.

Asimismo, estos ejercicios permiten disponer de mejor informacién respecto a la
reproducibilidad de los métodos de ensayos empleados, en base al analisis del conjunto de
resultados informados por los laboratorios participantes.

2. Participantes
2.1 Listado de laboratorios

La participacion para este ejercicio fue de 41 laboratorios: 31 de ellos sitos en la
Republica Argentina, 2 en la Republica Federativa del Brasil, 3 en la Republica de Chile, 2 en la
Republica del Paraguay, y 3 en la Republica Oriental del Uruguay, de acuerdo con el siguiente
detalle:

e Republica Argentina

CECOVI HOLCIM (ARGENTINA) SA
Centro de Investigacion y Desarrollo para la Planta Campana
Construccion y la Vivienda Campana - Provincia de Buenos Aires
Santa Fe - Provincia de Santa Fe

HOLCIM (ARGENTINA) SA
CEMENTOS AVELLANEDA SA Planta Puesto Viejo
Planta San Luis (La Calera) Puesto Viejo - Provincia de Jujuy
San Luis - Provincia de San Luis

HOLCIM (ARGENTINA) SA
CEMENTOS AVELLANEDA SA Planta Capdeville
Planta San Jacinto Las Heras - Provincia de Mendoza

Olavarria - Provincia de Buenos Aires
HOLCIM (ARGENTINA) SA

DPV CORDOBA
Direccién Provincial de Vialidad
Cordoba - Provincia de Cordoba

DPV SANTA FE - DIYET
Direccién Provincial de Vialidad
Santa Fe - Provincia de Santa Fe

DvBA

Direccion Vialidad Provincia de Bs. As.

Berisso - Provincia de Buenos Aires

HOLCIM (ARGENTINA) SA
Centro Tecnolégico Corporativo (CTC)
Malaguefio - Provincia de Cérdoba

Planta Malaguefio
Las Heras - Provincia de Mendoza

INTI CONSTRUCCIONES

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
Centro Construcciones

San Martin - Provincia de Buenos Aires

ITH
Instituto Tecnologico del Hormigén S.A.
Ciudad Auténoma de Buenos Aires

LOMA NEGRA CIASA
Planta Barker
Benito Juarez - Provincia de Buenos Aires
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e Republica Argentina (continuacion)

LOMA NEGRA CIASA
Planta Catamarca
El Alto - Provincia de Catamarca

LOMA NEGRA CIASA
Planta L’Amali
Olavarria - Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA CIASA
Planta Olavarria
Olavarria - Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA CIASA
Ecocemento
Ramallo - Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA CIASA
Planta San Juan
Rivadavia - Provincia de San Juan

LOMA NEGRA CIASA
Planta Sierras Bayas
Sierras Bayas - Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA CIASA
Planta Zapala
Zapala - Provincia de Neuquén

LOMA NEGRA CIASA
Supercentro Logistico LomaSer
Vicente Casares - Provincia de Buenos Aires

MAPEI ARGENTINA S.A.
Laboratorio de Morteros
Escobar - Provincia de Buenos Aires

PAREXKLAUKOL S.A.
Laboratorio San Justo
San Justo - Provincia de Buenos Aires

e Republica del Brasil

ABCP
Associacao Brasileira de Cimento Portland
Sao Paulo

e Republica de Chile

BIO-BIO CEMENTOS S.A.
Laboratorio Planta Teno
Teno, Curicé

Region del Maule
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PCR S.A.
Planta Comodoro Rivadavia
Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut

PCR S.A.
Planta Pico Truncado
Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
(UNC)

Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas Yy
Naturales (FCEFyN)

Laboratorio de Estructuras

Cordoba - Provincia de Cdordoba

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNCPBA)
Laboratorio de ensayo de materiales

Facultad de Ingenieria

Olavarria - Provincia de Buenos Aires

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
(UNLP)

Unidad de Investigacion y Desarrollo en Ing Civil
Facultad de Ingenieria

La Plata - Provincia de Buenos Aires

U.T.N. FACULTAD REGIONAL MENDOZA
Laboratorio de ensayo de materiales
Departamento de Ingenieria Civil

Mendoza - Provincia de Mendoza

WEBER SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.
Planta Tortuguitas
Tortuguitas - Provincia de Buenos Aires

GCP Applied Technologies
Grace Construction and Packaging
Sorocaba, Cajuru do Sul

IDIEM CONCEPCION - SECC. TCYH
Investigacion, Desarrollo e Innovacién de
Estructuras y Materiales

Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas

Villa Hualpén, Comuna Hualpén
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e Republica de Chile (continuacion)

IDIEM SANTIAGO — SECC. TCYH

Investigacion, Desarrollo e Innovaciéon de
Estructuras y Materiales

Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas
Universidad de Chile

Santiago de Chile, Regién Metropolitana de
Santiago

o Republica del Paraguay

INTN C_EMENTOS YGUAZU S.A.
Villa Hayes

Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y _
Departamento de Presidente Hayes

Metrologia
Laboratorio Materiales de Construccion
Asuncion

e Republica Oriental del Uruguay

ANCAP CEMENTOS ARTIGAS SA

Planta Paysandu Planta Sayago

Paysandu — Departamento de Paysandu Sayago — Departamento de Montevideo
ANCAP

Planta Lavalleja
Minas — Departamento de Lavalleja

NOTA: Otros 7 laboratorios de la Republica Argentina solicitaron participar de este ejercicio interlaboratorio, aunque,
habiendo recibido las muestras de ensayo correspondientes, no informaron resultados.

2.2 Identificacién de los participantes

Cada laboratorio fue identificado con una designacion alfanumérica, compuesta por una
letra seguida de un namero de 2 digitos.

La nominacion de cada laboratorio fue establecida en forma aleatoria, sin arreglo
particular con el orden indicado en el punto 2.1, a los fines de preservar el criterio de
confidencialidad de la informacion aportada por cada participante. El codigo de identificacion de
cada laboratorio es sélo conocido por aquél y la AFCP, y se utiliza para establecer la
correspondencia con los resultados contenidos en este informe.

3. Cemento empleado

El cemento remitido para el ejercicio de Ensayos Interlaboratorios AFCP 2016 ha sido un
cemento CPC 40, de acuerdo con la norma IRAM 50 000 (16).
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4. Muestras de ensayo

4.1. Adquisicion del material

Para la obtencion del material, fue seleccionado al azar un centro de venta de materiales
para la construccion del &rea Metropolitana de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, en el cual
se adquirieron 7 bolsas enteras de un cemento de uso general (IRAM 50 000), del tipo
mencionado en el punto 3. Esta cantidad necesaria fue establecida a partir del numero de
laboratorios que confirmaron su participacion en este ejercicio (48) y la cantidad de material
requerido para los ensayos (5,5 kg), con un incremento del 20 %, y ajustado en exceso a un
namero de bolsas enteras de 50 kg. Todas las bolsas se encontraron identificadas con el mismo
cbdigo de envasado del fabricante.

La siguiente informacion fue registrada al momento de la compra del material, a los
efectos de establecer un control interno del proceso. Los datos no fueron incluidos en este
informe por razones de confidencialidad.

e Lugary fecha de compra del material

e Marca, tipo y categoria del cemento

e Adiciones que se declaran incluidas en el cemento
e Fabrica de procedencia del material

e Fechay cédigo de envasado del cemento

4.2. Preparacion

4.2.1. Mantenimiento previo

El material fue trasladado por personal de AFCP desde el sitio de compra hasta el
laboratorio donde se efectué la preparacién de muestras. Alli, el cemento se conservé en sus
envases originales, con una proteccion plastica adicional de film de polietileno de 50 ym de
espesor nominal, en un ambiente cerrado y bajo techo, hasta la fecha de preparacién de las
muestras.

Todas las bolsas se almacenaron sobre una tarima de madera previamente revestida con
un film plastico, en forma apilada y manteniendo una separacion de unos 10 cm respecto a los
paramentos laterales.

4.2.2. Homogeneizacion de la muestra promedio

La homogenizacién del cemento para la conformacién de las muestras de ensayo fue
efectuado de acuerdo con los lineamientos de la norma UNE EN 196-7:2008 (42) y las
condiciones particulares que se detallan a continuacion.

El proceso se efectué en 2 etapas, comprendiendo un primer procedimiento con medios
mecénicos, seguido de una homogenizacion manual. La homogenizacion mecénica se realizo, a
su vez, en 2 instancias, empleando en cada una de ellas una porcion del material,
aproximadamente equivalente a la mitad del total de material a homogenizar, teniendo en cuenta
gue el volumen total de material que se requiri6 homogenizar era superior a la capacidad del
equipo utilizado.
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El equipo de homogenizacion empleado correspondié a un mezclador “por volteo” o
“gravedad” del tipo de los utilizados para la preparacion de mezclas de hormigdn, previamente
lavado, seco y sin restos de material sélido ni pulverulento. Para lograr el cierre estanco del
tambor de mezclado, se coloc6é en la abertura de carga del equipo un film de polietileno de
200 um de espesor, firmemente ajustado al contorno perimetral de tal abertura.

El procedimiento de homogenizacién mecanica de cada porcién fue el siguiente:

1) Disposicién de las bolsas de producto a pie de la mezcladora, en posicion
horizontal, sobre un film plastico.

2) Introduccién en el tambor de mezclado del equipo aproximadamente la mitad del
contenido de cada bolsa.

3) Sujecién del film plastico protector sobre la abertura de carga de la batea del
mezclador.

4) Accionamiento del mezclador durante 10 min.

5) Detencién del mezclador y mantenimiento en reposo durante 5 min, permitiendo
el asiento de las particulas que hayan quedado en suspensién.

6) Mezclado final durante 5 min adicionales, con 2 min de reposo final.
7) Retiro de la proteccioén plastica, y descarga manual del cemento.

Una vez finalizada la homogenizacion de cada porciéon, el material se dispuso sobre un
film de polietileno de 100 ym de espesor nominal dispuesto sobre el piso del laboratorio, para
proceder a la homogeneizacion manual de ambas porciones, y obtener asi la muestra promedio.
La homogenizacion manual se realizd con intervencion de 2 operadores, mediante el empleo de
palas de mano de acero inoxidable.

Para todos los procedimientos de manipulacion se emplearon instrumentos secos, limpios
y no susceptibles de reaccionar con el cemento.

4.2.3. Obtencion de las muestras de laboratorio

Se dispusieron en el ambiente de laboratorio y en proximidad a la muestra promedio
50 recipientes plasticos cilindricos de 10 dm?® de capacidad nominal. En el interior de cada uno se
coloc6 una bolsa plastica de 100 um de espesor nominal para contener, a su vez, el conjunto de
bolsas correspondientes a las muestras para ensayos fisicos y mecanicos, la muestra para
ensayos quimicos, y la arena normalizada para los laboratorios que solicitaron su provision.

Las bolsas plasticas para contener las muestras para ensayos fisicos y mecénicos se
identificaron con el cédigo FM, y se introdujeron dentro de la bolsa previamente colocada en el
interior de cada recipiente.

En todos los casos, las bolsas fueron nuevas, limpias, secas, de 100 ym de espesor
nominal, y de capacidad suficiente para contener el material correspondiente a cada caso.

Inmediatamente luego de finalizado el proceso mencionado en el punto 4.2.2, se procedi6
a la preparacion de las muestras para ensayos fisicos y mecanicos, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

o El llenado de cada bolsa FM se efectud trasladando manualmente el material de la
muestra promedio hacia el interior de cada bolsa, en porciones sucesivas de tamafio
aproximado a un tercio de la cantidad total necesaria (5,0 kg).

NOTA. La carga de material fue efectuada preservando condiciones de adecuada representatividad para cada
muestra de laboratorio respecto a la muestra promedio. En consecuencia, la toma del material se efectud
secuencialmente, obteniendo el material desde estratos distintos.
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o Luego de finalizada la carga de cada bolsa FM, se procedi6 al cierre inmediato de ellas,
eliminando el exceso de aire, y colocando un precinto plastico fuertemente ajustado.

A continuacion, se realizé el llenado de una bolsa con 30 kg de material. Una vez
completa, la bolsa fue cerrada y se procedio al mezclado del material mediante agitacion manual
por 5 min. El sistema se mantuvo en reposo durante 5 min, repitiendo la agitacion durante 2 min
adicionales, con un periodo de reposo de otros 2 min. El cemento remanente de la muestra
promedio fue descartado.

4.2.4. Division de la muestra para ensayos quimicos

La conformacién de las muestras para ensayos quimicos fue efectuada con el material
contenido en la bolsa de 30 kg, preparada segun se indica en el punto 4.2.3.

Para ello, se posicionaron bolsas plasticas, preidentificadas con un cédigo QM, unas
contiguas a otras, procediéndose a su llenado individual con unos 500 g de cemento.

Al finalizar el llenado, cada bolsa QM fue cerrada eliminando el exceso de aire presente
en su interior. Estas muestras de laboratorio para ensayos quimicos QM se distribuyeron
aleatoriamente en el interior de los recipientes plasticos, a razén de 1 muestra QM por cada uno.

Por dultimo, se colocaron 2 cargas de arena normalizada alemana CEN
DIN EN 196-01 (5) dentro de los recipientes destinados a los participantes que solicitaron la
provision de este insumo para la ejecucion de los ensayos mecanicos. Seguidamente, se
cerraron las bolsas contenedoras del material de cada recipiente, ajustandose el cierre del
conjunto mediante otro precinto plastico. Al concluir, se efectu6 el cierre hermético de cada balde
mediante las respectivas tapas plasticas.

4.2.5. Control de homogeneidad de las muestras de laboratorio

Para verificar la homogeneidad de las muestras de cemento entregadas a los
participantes, se implement6 un procedimiento de muestreo y ensayo en base a los lineamientos
de control de homogeneidad establecidos en la ISO 13528:2005 (18). La descripcion del
procedimiento y los resultados obtenidos se presentan en el ANEXO 5 de este informe.

Los resultados obtenidos indicaron que las muestras fueron suficientemente homogéneas
de acuerdo con el criterio establecido por dicha norma.

4.3. Embalaje y despacho

Las muestras de laboratorio fueron remitidas a los participantes de acuerdo con la
metodologia convenida con cada uno de ellos, pudiendo corresponder a una entrega “en mano”
en el sitio de laboratorio y a cargo de AFCP, o0 a la remision con un servicio privado de correo
nacional o internacional.

En forma complementaria, se remiti6 un mensaje por correo electrénico a los
participantes, informando la fecha de despacho y el medio del envio correspondiente a cada
caso.

5. Metodologia de andlisis de los resultados

Una de las aproximaciones mas extendidas que se justifica por el Teorema de la
Convergencia hacia la Ley de Gauss consiste en admitir que las distribuciones que corresponden
a las determinaciones fisico-quimicas, o a la practica industrial, son sensiblemente Gaussianas.
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La distribuciéon normal, o distribucion de Laplace — Gauss, esta definida por 2 parametros
que representan a la poblacion en estudio: la media (1) y la desviacion estandar (o). Para esta
distribucion se cumple que:

e EI 68 % de los resultados estdn comprendidos entre (4 - 0) y (U + 0).
o EI95 % de los resultados estan comprendidos entre (U - 20) y (U + 20).
o EI99,7 % de los resultados estan comprendidos entre (U - 30) y (U + 30).

Los estadisticos muestrales “ X ” y “S”, calculados a partir de los datos muestrales (en
este caso, los resultados informados por los laboratorios participantes), se utilizan como

&, 9 [TPi]

estimadores de los parametros de la poblacion “p” y “s”.

5.1. Analisis estadistico

La identificacién y descarte de resultados considerados “aberrantes” sobre el conjunto de
datos fue efectuado con un nivel de confianza del 95,0 %, aplicando el criterio de decision
establecido en la norma ISO 13528:2005 (18), basado en el empleo del método de z-score sobre
los datos disponibles:

e “Aberrante”: cuando el resultado queda excluido de los limites correspondientes a un nivel
de significacion del 0,3 % (|z| > 3)

o “Observado”: cuando el resultado se encuentra fuera de los limites fijados para un nivel
de significacién del 5 % (2 < |z| £ 3)

o “Correcto”: cuando el resultado se encuentra dentro del intervalo definido para un nivel de
significacion del 5% (0 < |z| £ 2)

En el ANEXO 1 se presenta un diagrama de bloques en el que se describe este proceso
de analisis de los datos.

El valor asignado (X,¢) a cada determinacién de ensayo fue establecido como la media
robusta de los resultados informados por los participantes, sin considerar los valores
“aberrantes”.

La desviacion estandar asignada (S,) se estimd segun el Algoritmo S de la norma 1SO
13528 (18), teniendo en consideracién para su calculo las desviaciones muestrales de los
ejercicios interlaboratorio anteriores organizados por AFCP.

La desviacion estandar (S) para cada determinacién fue calculada como:

Zvi(xi - Xref)
n-—1

Donde,
Xi: cada uno de los resultados de ensayo considerados en la determinacion
n: cantidad de laboratorios participantes en la determinacién
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Para el célculo de la desviacion estandar S del conjunto de datos sin “aberrantes”, la
férmula anterior fue modificada tomando a n como la cantidad de datos no “aberrantes”, y x; a los
valores que integran el conjunto de datos “sin aberrantes”.

El coeficiente de variacion (V) para cada determinacion fue calculado como:

_ $.100%
|Xref|

Para verificar la aplicabilidad del método de la ISO 13528 (18), se aplic6 un test de
normalidad de Anderson-Darling al conjunto de resultados de cada determinacion, utilizando la
herramienta Minitab 15.

En el caso de la determinacion de trioxido de azufre, donde la distribucién de datos no
respondia a un comportamiento normal, se siguieron las indicaciones el Reporte Técnico de
IUPAC (53) para evaluar la presencia de multimodalidad. Dado que su andlisis indicé una marcada
bimodalidad, no se establecié un valor asignado y, por tanto, no se procedio a la eliminacién de
valores “aberrantes”.

Para la determinacion de cloruros en el cemento, se sigui6 lo estipulado en el Reporte
Técnico de IUPAC (53), donde se desaconseja la utilizacion del criterio de z-score, dada la cercania
entre los valores reportados por los participantes y el limite de deteccion de los métodos de ensayo
empleados. En consecuencia, para esta determinacion también se prescindio de realizar un analisis
estadistico para la deteccion de valores “aberrantes”.

Por dltimo, en el caso de los laboratorios que informaron, al respecto de la resistencia a la
compresion, los resultados individuales de las porciones de las probetas ensayadas, se calcul6 en
primera instancia el valor de media aritmética de acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 1622
(12). Con ello, luego se procedié a aplicar el criterio de andlisis para deteccion de resultados
“aberrantes” segun se describe en este mismo punto.

6. Resultados obtenidos

A continuacién se presentan los parametros estadisticos calculados sobre los resultados
informados para cada determinacion, y los gréaficos de andlisis correspondientes (N° 1 al N° 27).

En el ANEXO 2 se incluye el detalle completo de los resultados informados por los
participantes.

En el ANEXO 3 se incluye una tabla en la que se indica el método de ensayo empleado
por cada participante, segun su declaracion. Los métodos de ensayo que corresponden a
sistemas de normas nacionales de otros paises son identificados con la leyenda “otro”, a fin de
preservar el criterio de confidencialidad en la identificacion de los laboratorios participantes.

En el ANEXO 4 se muestran los valores de z-score de todos los participantes para cada
determinacion.
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6.1. Ensayos quimicos

6.1.1. Pérdida por calcinacién

o Sin descarte de Con descarte de
Descripcién “ » “ ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 33 32
Media X 7,67 7,60

Méaximo 9,97 8,24

Minimo 7,08 7,08
Desviacion estandar S 0,46 % 0,21 %
Coeficiente de Variacion V - 2,8

Limite superior - 8,54

Limite inferior - 6,66

Desvio estandar asignado Sa 0,31 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1SO 13528:2005

Laboratorio L29 9,97 %

Gréfico N° 1. Pérdida por calcinacién, en gramos por 100 gramos
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6.1.2. Contenido de dioxido de silicio (SiOy)

D L, Sin descarte de Con descarte de

escripcién “« ” “« ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 33 32

Media X 19,61 19,99

Maximo 21,72 21,72

Minimo 9,80 18,23

Desviacion estandar S 2,09 % 0,73 %

Coeficiente de Variacion V - 3,6

Limite superior - 22,20

Limite inferior - 17,78

Desvio estandar asignado Sa 0,74 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio L30 9,80 %

Grafico N° 2. Dioxido de silicio, en gramos por 100 gramos
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6.1.3. Contenido de 6xido de aluminio (Al,Os)

D L, Sin descarte de Con descarte de

escripcién “« ” “« ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 27 23

Media X 5,15 4,73

Maximo 10,50 5,21

Minimo 4,24 4,24

Desviacion estandar S 1,26 % 0,24 %

Coeficiente de Variacion V - 5,2

Limite superior - 5,41

Limite inferior - 4,05

Desvio estandar asignado Sa 0,23 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio LO8 6,87
Laboratorio L29 6,92
%
Laboratorio L30 10,50
Laboratorio L34 6,10
Gréfico N° 3. Oxido de aluminio, en gramos por 100 gramos
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Contenido de 6xido de hierro (lll) (Fe»0x3)

Descripcion Si‘n descarte ge Cc‘)‘n descartef’je
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 28 26

Media X 3,51 3,50

Méaximo 4,23 3,82

Minimo 0,59 3,25

Desviacion estandar S 0,60 % 0,12 %

Coeficiente de Variacion V - 3,2

Limite superior - 3,98

Limite inferior - 3,21

Desvio estandar asignado Sa 0,13 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Laboratorio L04 4,23
%
Laboratorio L30 0,59
Gréafico N° 4. Oxido férrico, en gramos por 100 gramos
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6.1.5. Contenido de 6xido de calcio (CaO)

D L, Sin descarte de Con descarte de

escripcién “« ” “« ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 28 25

Media X 57,46 58,09

Maximo 63,59 61,81

Minimo 39,90 56,43

Desviacion estandar S 3,87 % 1,10 %

Coeficiente de Variacion V - 1,9

Limite superior - 62,88

Limite inferior - 53,31

Desvio estandar asignado Sa 1,60 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio LO4 63,59
Laboratorio L29 53,03 %
Laboratorio L30 39,90

Gréfico N° 5. Oxido de calcio, en gramos por 100 gramos
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6.1.6. Contenido de 6xido de magnesio (MgO)

L, Sin descarte de Con descarte de
Descripcion “ » “« »
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 27 23
Media X 1,99 1,76

Maximo 4,36 1,92

Minimo 1,47 1,47
Desviacion estandar S 0,63 % 0,12 %
Coeficiente de Variacion V - 7,0

Limite superior - 2,38

Limite inferior - 1,14

Desvio estandar asignado Sa 0,21 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio LO8 2,70
Laboratorio L29 4,36
%
Laboratorio L33 3,55
Laboratorio L34 2,46
Gréafico N° 6. Oxido de magnesio, en gramos por 100 gramos
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6.1.7. Contenido de triéxido de azufre (SO3)

o, Sin descarte de
Descripcion “« ”
aberrantes

Cantidad de resultados 27
Media X 2,70
Méaximo 3,52

%
Minimo 1,03
Desviacion estandar S 0,38

Dado que de acuerdo con el test de Anderson-Darling, el conjunto de datos no present6
un comportamiento atribuible a una distribucién normal, se siguieron los lineamientos del método
establecido en el Reporte Técnico IUPAC (53) para la deteccién de multimodalidad. Para este
andlisis se excluyeron los resultados informados por los laboratorios L02, LO8 y L09, debido a su
apartamiento con respecto al promedio muestral. EI Grafico N° 7 presenta los resultados
informados por los laboratorios.

Los valores remanentes fueron estudiados utlizando un histograma suavizado por
Lowess con un ancho de banda de 0,13 % (Gréafico N° 8), detectdndose una distribucion
bimodal, caracterizada por dos modas alejadas de la media general. Con respecto a este
comportamiento se observl una evidente correspondencia entre el método de ensayo utilizado
por los participantes y el subconjunto modal al cual pertenecian.

Gréfico N° 7. Triéxido de azufre, en gramos por 100 gramos
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Grafico N° 8. Trioxido de azufre, histograma
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A partir de esto, se estudié el comportamiento de cada subconjunto de datos, y se
observd que aquellos participantes que utilizaron el método de Fotometria por Rayos X
informaron, en su mayoria, resultados superiores a los referidos por los laboratorios que
emplearon otros métodos de ensayo. A continuacidn se muestran los parametros estadisticos de
cada subconjunto de datos. Se omitieron en este andlisis los datos de los laboratorios que no
informaron el método de ensayo empleado.

Descrincion Determinacién por Determinacién por
P FX otro método
Cantidad de resultados 15 9

Media X 2,82 2,61

Moda 2,81 2,60

Maximo 2,93 % 2,83 %
Minimo 2,62 2,48

Desviacion estandar S 0,08 0,10

Por lo anterior, y siguiendo las recomendaciones de IUPAC (53) para muestras de
comportamiento marcadamente bimodal, se prescindi6 de otorgarle a la muestra un valor
asignado para esta determinacion.
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(*) Se adoptd un limite inferior de 0,00 %.

Descripcion Resultados
Cantidad de resultados 19
Media X 0,42
Méximo 0,66

0,06
Desviacion Estandar S 0,19 %
Coeficiente de Variacion V 45,8
Limite superior 1,14
Limite inferior 0,00 (*)
Desvio estandar asignado Sa 0,24 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1SO 13528:2005

Ninguno - -

Grafico N° 9. Cal libre, en gramos por 100 gramos
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6.1.9. Residuo insoluble

L, Sin descarte de Con descarte de
Descripcion “ » “« ”
aberrantes aberrantes
Cantidad de resultados 28 26
Media X 2,15 1,62
Maximo 13,40 2,77
Minimo 0,84 0,84
Desviacion estandar S 2,31 0,43
% %
Coeficiente de Variacion V - 26,6
Limite superior - 3,60
Limite inferior - 0,00 (*)
Desvio estandar asignado Sa 0,66 0,66
(*) Se adoptd un limite inferior de 0,00 %.
Desvio estandar asignado Sa 0,66 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1SO 13528:2005

Laboratorio L24 4,59

%
Laboratorio L30 13,40

Gréafico N° 10. Residuo insoluble, en gramos por 100 gramos
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6.1.10. Contenido de 6xido de sodio (Na,O)

L, Sin descarte de Con descarte de

Descripcion “ » “« »
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 23 22

Media X 0,10 0,09

Maximo 0,30 0,19

Minimo 0,02 0,02

Desviacion estandar S 0,06 % 0,05 %

Coeficiente de Variacion V - 51,8

Limite superior - 0,23

Limite inferior - 0,00 (*)

(*) Se adoptd un limite inferior de 0,00 %.

Desvio estandar asignado Sa 0,05 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio L26 0,30 %

Gréfico N° 11. Oxido de sodio, en gramos por 100 gramos
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6.1.11. Contenido de 6xido de potasio (K,0)

L, Sin descarte de Con descarte de
Descripcion “ » “« »
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 28 26
Media X 0,80 0,78

Maximo 1,17 0,90

Minimo 0,53 0,53
Desviacion estandar S 0,10 % 0,07 %
Coeficiente de Variacion V - 9,3

Limite superior - 1,12

Limite inferior - 0,45

Desvio estandar asignado Sa 0,11 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Laboratorio L30 1,17 %

Gréafico N° 12. Oxido de potasio, en gramos por 100 gramos
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6.1.12. Contenido de cloruros (CI")

o, Sin descarte de
Descripcion « "
aberrantes

Cantidad de resultados 16
Media X 0,011
Méaximo 0,040
Minimo 0,000

%
Desviacion estandar S 0,011
Coeficiente de variacion V 81,5
Moda 0,010

Grafico N° 13. Contenido de cloruro, en gramos por 100 gramos
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El comportamiento de los datos no corresponde a una distribucién normal dea cuerdo con
la aplicacion del test de Anderson-Darling, por lo que no resulta apropiado aplicar el método del
z-score para el descarte de “aberrantes”.

Segun el Reporte Técnico de IUPAC (53), no existe un consenso sobre cdmo realizar este
tipo de analisis en resultados de ensayos donde el limite de deteccién se encuentre muy préximo
a los valores presentados por los participantes. En consecuencia, se prescinde de realizar el
descarte de datos “aberrantes”, informandose Unicamente los parametros estadisticos resultantes
del conjunto de resultados de los participantes.
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6.2. Ensayos fisicos

6.2.1. Densidad

Valores

D L, Sin descarte de Con descarte de
escripcién « ” « ”»
aberrantes aberrantes
Cantidad de resultados 34 31
Media X 2,93 3,01
Méaximo 3,19 5 3,13 5
g/cm g/cm
Minimo 1,05 2,94
Desviacion Estandar S 0,36 0,04
Coeficiente de Variaciéon V - % 1,3 %
Limite superior - 5 3,15 5
g/cm g/cm
Limite inferior - 2,87
Desvio estandar asignado Sa 0,05 g/cm3
“aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005
Laboratorio L36 2,22
Laboratorio L37 1,05 %
Laboratorio L40 3,19

Gréfico N° 14. Densidad, en gramos por centimetro cubico
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6.2.2. Superficie especifica por el método Blaine

Descripcion Resultados

Cantidad de resultados 32

Media X 3888

Méaximo 4600 )
cm”/g

Minimo 3438

Desviacion Estandar S 248

Coeficiente de Variacién V 6,4 %

Limite superior 4646 )
cm/g

Limite inferior 3130

Desvio estandar asignado Sa 253 cm?/g

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Ninguno - -

Grafico N° 15. Superficie especifica Blaine, en centimetros cuadrados por gramo
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6.2.3. Agua para pasta de consistencia normal

L, Sin descarte de Con descarte de
Descripcion “ » “« »
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 38 37
Media X 24,2 24,6

Maximo 26,0 26,0

Minimo 11,1 23,2
Desviacion estandar S 2,3 % 0,6 %
Coeficiente de Variacion V - 2,4

Limite superior - 27,5

Limite inferior - 21,7

Desvio estandar asignado Sa 1,0 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Laboratorio L36 11,1 %

Gréfico N° 16. Agua para pasta de consistencia normal, en gramos por 100 gramos
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6.2.4. Tiempo de fraguado inicial

Descripcion Resultados
Cantidad de resultados 38
Media X 180
Méaximo 228

min
Minimo 108
Desviacion Estandar S 32
Coeficiente de Variacién V 18,0 %
Limite superior 271
Limite inferior 89 min
Desvio estandar asignado Sa 30
Desvio estandar asignado Sa 30 min

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Ninguno -

Gréafico N° 17. Tiempo de fraguado inicial, en minutos

300
250
*? oo e . ?
200 T - S 3 - ” py *
—_ *
= ’... ............ @ crececcecccchosecnccsocccceccscchonccdocscceccccscnne e...... Becooreconden Y SEY TR @eooee
S
= *
T 150 . A A .
— *
T O g A A G
100 hd
50 —— ]
0123456 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
Id. Laboratorio
® Resultado — — Linf 99,7 % — — Lsup 99,7 % — —Linf 95 % — — Lsup 95 % «<-<--- Prom sin aber

AFCP - Asociacién de Fabricantes de Cemento Portland
San Martin 1137 - 1° Piso - (1004) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Tel: (54-11) 4576 7695 - Fax: (54-11) 4576 7699



Informe técnico de ensayos interlaboratorio

Ejercicio afio 2016
m Fecha de emision: 11/11/2016
Pagina: 29 de 61

6.2.5. Expansioén en autoclave

L, Sin descarte de Con descarte de

Descripcion “ » “« »
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 16 14
Media X -0,020 -0,013
Maximo 0,112 0,040
Minimo -0,250 -0,040
Desviacion estandar S 0,073 % 0,025 %
Coeficiente de Variacion V - -
Limite superior - 0,05
Limite inferior - -0,07
Desvio estandar asignado Sa 0,020 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio LO3 0,112

%

Laboratorio L14 -0,250

Gréafico N° 18. Expansion en autoclave, en por ciento
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6.2.6. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 75 um

D L, Sin descarte de Con descarte de
escripcién “« ” “« ”
aberrantes aberrantes
Cantidad de resultados 22 19
Media X 7,1 5.8
Maximo 17,9 7,9
Minimo 4,6 4,6
Desviacion estandar S 3,4 % 0,81 %
Coeficiente de Variacion V - 13,9
Limite superior - 8,6
Limite inferior - 3,1
(*) Se adoptd un limite inferior de 0,00 %.
Desvio estandar asignado Sa 0,9 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Laboratorio LO5 17,9
Laboratorio L29 15,1 %
Laboratorio L36 11,8

Gréafico N° 19. Finura por retenido sobre el tamiz IRAM 75 um, en por ciento
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6.2.7. Finura. Material menor que 45 pm por tamizado Alpine

Descripcion Si‘n descarte ge Cc‘)‘n descarte,(’je
aberrantes aberrantes
Cantidad de resultados 13 1
Media X 86,3 85,8
Méaximo 92,6 86,9
Minimo 84,5 84,5
Desviacion estandar S 2,0 % 0,8 %
Coeficiente de Variacion V - 0,9
Limite superior - 89,6
Limite inferior - 82,0
Desvio estandar asignado Sa 1,3 %
Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Gréfico
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N°20. Material menor que 45 um por tamizado Alpine, en por ciento
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6.2.8. Finura. Material menor que 75 pum por tamizado Alpine

Descripcion Resultados
Cantidad de resultados 13
Media X 94,6

Méximo 95,3

Minimo 93,7
Desviacion Estandar S 0,4 %
Coeficiente de Variacion V 0,5

Limite superior 98,8

Limite inferior 90,5

Desvio estandar asignado Sa 1,4 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Ninguno - -

Gréfico N° 21. Material menor que 75 um por tamizado Alpine, en por ciento
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A continuacion se presentan los resultados de los laboratorios participantes de esta
determinacion. Debido a la reducida cantidad de resultados disponibles, se prescinde de efectuar
un analisis estadistico sobre el conjunto, exhibiéndose Unicamente los resultados informados.

Id. Granulometria (% Volumen acumulado)
Lab (1,25 |20 {40 |63 |80 (125 ]| 16 | 32 40 50 63 80 100 125 160
LO1|12,3|20,6 |31,7|40,8|46,4|56,2|64,2|86,6| 94,1 | 98,6 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
Lo7z| 73 |11,5|21,4|30,8|34,2|45,7|50,0|76,1| 81,3 | 86,0 | 93,0 | 954 | 97,3 | 99,7 -
L11|13,5|18,5|30,0|40,9|46,2|59,9|660|84,7| 89,4 | 93,2 | 96,0 | 98,0 | 99,1 | 99,7 | 99,9
L20 | - - - - - - - [310] - - | 425 | - - | 435 | -
L36|11,2|24,2|39,3|55,1|65,1|82,3|91,7|99,9|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0
L39| 55 | 8,7 |17,0|24,3|28,3|36,2|41,7|63,4| 71,3 | 78,3 | 845 | 89,9 | 92,6 | 949 | 96,9
Gréfico N° 22. Granulometria laser por porcentajes acumulados
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6.3. Ensayos mecanicos

6.3.1. Masa promedio de las probetas al desmolde

Descripcion Resultados
Cantidad de resultados 36
Media X 584.8

Méximo 600,0

Minimo 567,3 ?
Desviacion Estandar S 7,9
Coeficiente de Variacion V 14 %
Limite superior 605,6

Limite inferior 564,0 ?
Desvio estandar asignado Sa 6,9 g

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacién del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Ninguno - -

Grafico N° 23. Masa al desmolde de las probetas de ensayos mecanicos, en gramos
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6.3.2. Resistencia a compresion a 2 dias

o Sin descarte de Con descarte de
Descripcidn “ » “ ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 39 38
Media X 16,7 16,5
Méaximo 245 20,5

MPa MPa
Minimo 12,3 12,3
Desviacion Estandar S 2,2 1,8
Coeficiente de Variacion V - % 10,9% %
Limite superior - 22,3

MPa MPa
Limite inferior - 10,7
Desvio estandar asignado Sa 1,9 MPa

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio L0O4 24,5 MPa

Gréfico N° 24. Resistencia a la compresién a 2 dias, en Megapascal
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6.3.3. Resistencia a compresion a 28 dias

o Sin descarte de Con descarte de
Descripcidn “ » “ ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 39 36
Media X 39,2 39,7
Méaximo 48,7 43,1

MPa MPa
Minimo 25,0 35,8
Desviacion Estandar S 3,7 1,8
Coeficiente de Variacion V - % 4,5 %
Limite superior - 46,7

MPa MPa
Limite inferior - 32,6
Desvio estandar asignado Sa 2,3 MPa

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun ISO 13528:2005

Laboratorio LO4 48,7
Laboratorio L30 25,0 MPa
Laboratorio L36 28,8

Grafico N° 25. Resistencia a la compresién a 28 dias, en Megapascal
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6.3.4. Resistencia a flexién a 2 dias

o Sin descarte de Con descarte de
Descripcidn “ » “ ”
aberrantes aberrantes

Cantidad de resultados 26 25
Media X 37 3,7
Méaximo 5,4 5,3

MPa MPa
Minimo 2,8 2,8
Desviacion Estandar S 0,7 0,6
Coeficiente de Variacion V - % 15,8% %
Limite superior - 5,3

MPa MPa
Limite inferior - 2,0
Desvio estandar asignado Sa 0,6 %

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Laboratorio L31 5,4

Grafico N° 26. Resistencia a la flexion a 2 dias, en Megapascal
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6.3.5. Resistencia a flexién a 28 dias

Descripcion Resultados
Cantidad de resultados 26
Media X 7,47
Méaximo 8,90

MPa
Minimo 6,70
Desviacion Estandar S 0,61
Coeficiente de Variacién V 8.2% %
Limite superior 9,82

MPa
Limite inferior 5,12
Desvio estandar asignado Sa 0,78

Valores “aberrantes” eliminados con nivel de significacion del 0,3 % segun 1ISO 13528:2005

Ninguno - -

Gréafico N° 27. Resistencia a la flexion a 28 dias, en Megapascal
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7. Conclusiones

Los resultados de las determinaciones de los contenidos de cal libre, cloruros y 6xido de
sodio exhibieron altos coeficientes de variacion. Esto puede deberse a que el valor asignado (en
este caso, la media robusta entre los resultados presentados por los participantes) es proximo a
cero. En tales casos, el coeficiente de variacion no resulta un buen indicador de las desviaciones
interlaboratorio.

Por otra parte, en este ejercicio se optdé por modificar la planilla de informe de resultados
para facilitar a los participantes la adecuada expresion de los mismos. Si bien se han encontrado
algunos errores, principalmente relacionados con el uso de unidades y la cantidad de cifras
significativas empleadas para informar los resultados, la cantidad de casos fue significativamente
menor que en ejercicios interlaboratorio anteriores.

El desempefio de los laboratorios participantes resultdé ser, en términos generales,
satisfactorio, con mejores resultados respecto a los obtenidos en el afio 2015, con un promedio
del 93,2% de los valores informados con z-score menor que 2, y 21 laboratorios alcanzando un
desempenio “satisfactorio” en todas sus determinaciones.

Por su parte, el empleo del método de descarte de datos “aberrantes” de la norma I1SO
13528 (18) redujo los coeficientes de variacion, gracias al uso de estimadores robustos. Sin
embargo, este método so6lo es aplicable a muestras de comportamiento esperado normal. Se
comprobé que los resultados de las determinaciones de cloruros y de trioxido de azufre no
cumplian con este requisito. Los primeros por su cercania al limite de deteccion, y los segundos
por presentar una marcada bimodalidad. En ambos casos se prescindid de calcular los valores
de z;, por no poder otorgérseles un valor asignado a las muestras.

Con respecto a la determinacion de cloruros, segun el Reporte Técnico de IUPAC (53) no
existe un consenso en el andlisis estadistico de muestras cuyos valores se encuentran muy
préximos al limite de deteccion.

En el caso de la determinacion de trioxido de azufre, se observd una relacion entre la
moda de los resultados y el método de ensayo empleado, segun éste fuera fluorescencia de
rayos X u otro método analitico. Dado que algunos laboratorios no indicaron el método de ensayo
empleado, no pudo llevarse a cabo un analisis completo sobre esta correlacion.

Con respecto a la cantidad de participantes, se observa un incremento del 28% en
relacion al ejercicio del afio 2015, con un mayor aumento en la participacion de laboratorios que
se localizan fuera de la Republica Argentina. En este sentido, se ve reconocida la importancia de
la participacién periddica en ejercicios interlaboratorio de todos los agentes involucrados en la
industria, tanto a nivel nacional como regional, ya que les proporciona informacion real acerca de
la calidad de sus procesos de ensayo. Esto implica tener un seguimiento confiable de su
desemperio y poder reconocer la necesidad de llevar a cabo acciones correctivas.
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8. Referencias bibliogréficas sobre métodos de ensayo utilizados por los participantes y
los criterios empleados para el analisis de datos

(1)

)
®3)

(4)

()

(6)
()

(8)

9)

(10)
(11)

12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

EPA Method 6010C SW-846 Method Inductively Coupled Plasma — Atomic Emission
Spectrometry

Norma ASTM C114:2015 Standard test methods for chemical analysis of hydraulic cement

Norma ASTM C204:2016 Standard Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by
Air-Permeability Apparatus

Norma BS EN 196-2:2013 Methods of testing cement — Part 2. Chemical analysis of
cement

Norma DIN EN 196-1 Methods of testing cement — Part 1. Determination of strength;
German version EN 196-1:2005

Norma IRAM 1504:1986 Cemento Portland. Analisis quimico

Norma IRAM 1591-1:2011 Cementos. Métodos de ensayo. Parte | — Andlisis quimico por
via himeda

Norma IRAM 1612:2006 Cemento. Método de ensayo para la determinacion de la
consistencia normal

Norma IRAM 1619:2006 Cemento. Método de ensayo para la determinacién del tiempo de
fraguado.

Norma IRAM 1620:2003 Cemento. Método de ensayo de la expansién en autoclave

Norma IRAM 1621:2004 Cemento portland. Método de ensayo de finura por tamizado
hiamedo

Norma IRAM 1622 Cemento portland. Determinacion de resistencias mecanicas

Norma IRAM 1623:2004 Cemento portland. Método de ensayo de finura por tamizado
seco y por determinacion de la superficie especifica por permeabilidad al aire (método de
Blaine).

Norma IRAM 1624:2005 Cemento. Método de ensayo para la determinacion de la
densidad.

Norma IRAM 1714:1998 Conglomerantes hidraulicos y sus adiciones. Analisis quimico por
espectrometria de fluorescencia de rayos X.

Norma IRAM 50000:2014 Cemento. Cemento para uso general. Composicion,
caracteristicas, evaluacion de la conformidad y condiciones de recepcion.

Norma ISO DIS 29581-2:2010 Methods of testing cement - chemical analysis of cement -
part 2: analysis by x-ray fluorescence.

Norma ISO 13528:2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparisons.

Norma NBR NM 21:2012 Cimento Portland - Analise quimica - Método optativo para a
determinacdo de diéxido de silicio, 6xido de aluminio, 6xido férrico, 6xido de calcio e
oxido de magnésio.

Norma NBR NM 23:2001 Cemento portland y otros materiales en polvo - Determinacion
de la densidad absoluta.

Norma NCh 147:1969 Cementos — Analisis Quimicos
Norma NCh 150:1970 Cemento - Determinacion de la finura por tamizado
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(23)
(24)
(25)
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)
(32)

(33)

(34)

(39)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Norma NCh 151:1970 Cemento - Consistencia Normal
Norma NCh 152:1970 Cemento - Método de determinacion del tiempo de fraguado
Norma NCh 154:1969 Cemento - Determinacion del peso especifico relativo

Norma NCh 158:1967 Cementos - Ensayo de flexibn y compresiéon de morteros de
cemento

Norma NCh 159:1970 Cemento — Determinacion de la superficie especifica por el
permeabilimetro.

Norma NM 13:2012 Cemento Portland. Analisis quimico. Determinacién del 6xido de
calcio libre con etilenglicol.

Norma NM 15:2012 Cemento Portland. Andlisis quimico. Determinacion del residuo
insoluble.

Norma NM 18:2004 Cemento Pértland - Andlisis quimico - Determinacion de la pérdida
por calcinacion.

Norma NP 1700571:1989 CONSTRUCCION. Cementos. Andlisis Quimicos.

Norma NP 1700671:1989 CONSTRUCCION. Cementos porland. Método de
determinacion de la consistencia normal.

Norma NP 1700771:1971 CONSTRUCCION. Cemento porland. Método de determinacion
del tiempo de fraguado.

Norma NP 1700871:1971 CONSTRUCCION. Cemento porland. Método de ensayo de
finura por determinacion de la superficie especifica por permeametria (Blaine).

Norma NP 1701071:1971 CONSTRUCCION. CEMENTO Método de ensayo para
determinar el peso especifico del cemento hidraulico.

Norma NP 1701271:1971 CONSTRUCCION. CEMENTO Determinacion de la finura de
molido de aglomerantes hidraulicos.

Norma UNE 80-243:1986 Métodos de ensayo de cementos: analisis quimico:
determinacion del 6xido de calcio libre, método del etilenglicol

Norma UNE 80-240:1986 Métodos de ensayo de cementos: analisis quimico:
determinacion de cloruros, método volumétrico

Norma UNE EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinaciéon de
resistencias mecanicas.

Norma UNE EN 196-2:2014 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Analisis quimico
de cementos.

Norma UNE EN 196-3:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del
tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen.

Norma UNE EN 196-7:2008 Métodos de ensayo de cementos. Parte 7: Métodos de toma
y preparacion de muestras de cemento.

Norma UNIT 327:2011 Cemento Portland. Determinacién de la finura por medio de
tamizado seco.

Norma UNIT 514:2009 Cemento. Ensayo en autoclave para determinar la estabilidad del
volumen.

Norma UNIT 1064:2000 Cementos. Método de determinacion de la finura por tamizado
hdamedo con tamiz 75 pm.
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(46)

(47)

(48)

(49)

(50)
(51)

(52)

(53)

Norma UNIT ISO 679:2009 Métodos de ensayo de cementos. Determinacion de
resistencias mecanicas.

Norma UNIT ISO 29581-2 Cemento. Métodos de ensayo. Parte 2: Analisis quimicos por
fluorescencia de rayos x

Norma UNIT NM 23:2004 Cemento Portland. Método de determinacion de la densidad
absoluta.

Norma UNIT NM 43:2004 Cemento Portland. Determinacion de la pasta de consistencia
normal.

Norma UNIT NM 65:2004 Cemento Portland. Determinacién del tiempo de fraguado.

Norma UNIT NM 76:2008 Cemento Portland. Determinacion de la finura mediante la
permeabilidad al aire (método de Blaine).

Horwitz, W., Official methods of analysis of the AOAC, 192 edicién, Washington DC,
AOAC International, 2012

Thompson, M. et al, The international harmonized protocol for proficiency testing of
analytical chemistry laboratories — IUPAC Technical Report, IUPAC, Reino Unido, 2006.

Enrique Romero
Director AFCP
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ANEXOS
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ANEXO 1
Proceso iterativo para el descarte de “aberrantes”, de acuerdo a ISO 13528:2005

n - ng
\7
Se calculan X y S, como:
n-m-1 — _
( ) )—(=Zvixi s =th(xi—X)
N n r n—1

v

Se calculan los z-score como:

Se elimina el x;
que presente el x;— X
mayor valor de |z| Zi= "¢,

¢ Existen
IZi|>3?

NO

Realizar un test de
multimodalidad

Xref -» X
S-S,

Donde,
No: la cantidad de laboratorios participantes en la determinacién referida

n: la cantidad de laboratorios considerados “no aberrantes”. Notar que, en cada iteracion,
este valor se reduce en 1 unidad.

Xi: el resultado proporcionado por el laboratorio i
S,: Desviacion estandar robusta

S: Desviacidn estandar con descarte de aberrantes
X: Media robusta

z;: z-score del resultado i. Notar que, como z; depende de S, y de X, su valor variara en
cada iteracion.

Sa: Desviacion estandar asignada, calculada segun el Algoritmo S de la
ISO 13528:2005 (18).
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ANEXO 2

Id. PPC SiO, Al,O3 Fe,O3 CaO MgO SO, Cal libre RI Na,O
- (%) (%) (%) (%) %) (%) (%) (%) (%) (%)
LO1 7,56 20,38 4,97 3,82 58,52 1,90 2,63 0,58 1,46 0,12
LO2 7,60 20,21 5,21 3,62 58,61 1,81 2,19 0,41 1,26 0,09
LO3 7,14 20,29 4,86 3,69 57,93 1,89 2,88 0,54 1,69 0,07
LO4 7,58 21,72 5,20 4,23 63,59 1,53 2,56 0,31 1,74 0,19
LO5 7,91 - - 3,71 61,81 1,92 2,68 - 1,64 0,09
LO6 761 - - - - - 2,57 - 1,64 -
LO7 - - - - - - - - - -
LO8 7,08 18,62 6,87 3,64 56,43 2,70 3,52 0,46 1,92 0,04
LO9 7,54 20,03 4,53 3,25 56,57 1,84 2,87 0,66 - -
L10 7,55 20,05 4,78 3,61 58,00 1,85 2,83 0,18 1,76 0,02
L11 7,65 19,99 4,67 3,63 58,07 1,82 2,83 0,06 1,03 0,02
L12 7,72 20,23 4,69 3,56 57,85 1,90 2,86 0,64 1,45 0,11
L13 - - - - - - - - - -
L14 7,56 19,78 4,59 3,62 58,37 1,84 2,80 - 1,85 0,09
L15 755 20,13 4,77 3,66 57,63 1,76 2,87 0,59 1,46 -
L16 7,56 20,15 4,76 3,59 57,73 1,86 2,82 0,32 1,42 0,07
L17 7,56 20,07 4,88 3,65 57,72 1,84 2,88 0,53 1,87 0,10
L18 7,58 20,15 4,72 3,56 56,85 1,71 2,81 - 1,71 -
L19 7,73 20,09 4,78 3,77 57,59 1,75 2,85 0,20 1,37 0,11
L20 7,69 20,11 4,88 3,54 57,70 1,62 2,82 0,08 1,78 0,05
L21 7,64 20,31 4,70 3,67 58,20 1,71 2,81 - 1,26 0,12
L22 7,554 20,29 4,54 3,56 57,89 1,82 2,87 - - -
L23 7,80 - - - - - 2,60 - 1,99 -
L24 7,61 18,56 4,27 3,60 58,32 1,59 2,62 0,27 4,59 0,12
L25 7,55 20,19 4,66 3,50 58,70 1,74 2,81 - - 0,05
L26 7,56 21,16 4,96 3,43 59,99 - 2,93 0,46 2,67 0,30
L27 7,72 19,35 4,24 3,47 59,36 1,47 2,92 - 1,45 0,08
L28 7,68 19,29 4,38 3,42 57,88 1,65 2,66 0,60 1,67 0,04
L29 9,97 18,23 6,92 3,58 53,04 4,36 1,03 0,62 1,03 -
L30 7,10 9,80 10,50 0,59 39,90 1,72 - - 13,40 0,19
L31 - - - - - - - - - -
L32 8,24 - - - - - 2,48 - - -
L33 7,77 19,97 4,75 3,66 57,39 3,55 2,58 0,43 0,84 0,07
L34 7,52 20,40 6,10 3,62 57,20 2,46 2,60 - 2,77 0,08
L35 - - - - - - - - - -
L36 - - - - - - - - - -
L37 7,70 - - - - - - - - -
L38 - - - - - - - - - -
L39 - - - - - - - - - -
L40 7,49 - - - - - 2,56 - 1,46 -
L41 - - - - - - - - - -
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ANEXO 2 (Continuacion)
Tabla resumen de resultados informados por los participantes

» K,O CI' Densidad ESsuperfi(_:ie Agua para TE] Expansion en  Finura
. p. Blaine pastanormal Autoclave R75 um
-ab (%) (%) (g/cm?) (cm?/g) (%) (min) (%) (%)
LO1 0,9 0,00 3,00 4090 24,5 185 - -
LO2 0,76 - - 4030 25,4 180 0,020 4,6
LO3 0,76 0,01 3,00 4286 25,8 138 0,112 5,6
LO4 0,78 0,01 3,03 3571 23,8 190 - 5,4
LO5 0,80 - 3,03 3900 24,0 150 -0,020 17,9
LO6 - - 3,04 3950 24,5 190 0,003 -
LO7 - - 3,02 3954 - 180 - -
LO8 0,53 0,04 3,03 3568 23,2 156 - 6,0
L09 - - - 3438 25,0 151 0,040 -
L10 0,79 0,01 - 3930 25,0 215 -0,038 5,1
L11 o082 0,01 3,01 3743 24,5 216 - -
L12 o,77 - 3,00 3818 24,6 152 - 5,8
L13 - - 2,98 4040 24,4 210 - -
L14 o085 001 2,98 4010 24,4 210 -0,250 -
L15 o080 0,02 3,02 3947 24,2 198 -0,008 -
L16 0,86 - 2,99 3450 23,8 201 - 5,4
L17 o082 0,00 3,00 3989 24,5 228 - -
L18 0,75 - 3,03 3786 25,8 220 - -
L19 0,82 - 3,01 3611 24,5 200 -0,040 5,4
L20 0,77 0,01 3,02 3800 26,0 189 0,016 -
L21 0,78 - 3,00 4100 24,2 160 -0,040 -
L22 0,88 - 2,98 4028 24,8 125 - -
L23 - - 2,94 3520 24,1 190 - 5,8
L24 0,79 0,01 - - 25,0 210 -0,037 6,1
L25 0,80 - 2,97 3775 - - - -
L26 0,73 - 2,95 3740 24,4 108 -0,030 5,3
L27 0,66 - 3,00 3920 24,4 185 -0,020 5,2
L28 0,76 0,01 3,02 4050 24,6 200 -0,020 -
L29 - - 2,97 - - - - 15,1
L30 1,17 - - 4600 23,7 182 - 6,5
L31 - - 3,11 3830 24,6 120 - -
L32 - 0,00 3,02 - 24,8 220 - -
L33 0,75 0,00 3,00 3796 24,2 205 0,00 5,9
L34 0,82 0,00 3,00 3905 24,5 190 - 6,9
L35 - - - - 24,5 180 - 7.2
L36 - - 2,22 - 11,1 - - 11,8
L37 - - 1,05 - 24,0 119 - -
L38 - - - - 24,5 190 - -
L39 - - 3,13 4240 25,0 180 - 7.9
L40 - 0,03 3,19 - 25,0 205 - 5,8
L41 - - 2,98 - 25,2 118 - 5,0
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ANEXO 2 (Continuacion)
Tabla resumen de resultados informados por los participantes

I I_:inura I_:inura Masa de Compr,esién Comprgsién Flex,ién FIexi,c'm
Lab Alpine 45 um Alpine 75 um probetas 2 dias 28 dias 2dias 28dias
(%) (%) (9) (MPa) (MPa) (MPa)  (MPa)
LO1 85,2 93,7 577,1 17,8 38,2 3,7 6,8
LO2 - - 592,3 16,5 40,8 3,4 7,7
LO3 - - 574,5 16,8 40,1 3,5 6,9
LO4 - - 596,4 24,5 48,7 5,3 8,4
LO5 - - 584,3 19,7 41,0 41 7.4
LO6 - - 597,4 20,5 42,7 4,3 7,4
LO7 - - - 18,8 40,6 - -
LO8 - - 588,7 14,4 41,4 3,2 7.8
LO9 - - 583,0 18,5 43,1 - -
L10 84,5 94,9 583,6 15,9 38,9 - -
L11 85,1 95,2 585,3 17,5 42,6 3,4 7,5
L12 - - 583,3 16,4 41,4 - -
L13 86,5 94,7 590,9 16,0 38,6 - -
L14 86,5 94,6 592,7 15,7 38,3 41 -
L15 86,5 94,6 594,2 17,8 39,9 - -
L16 85,1 - 595,5 17,8 42,3 - -
L17 - 95,2 592,6 18,1 40,7 - -
L18 - 95,3 585,0 16,1 40,6 - -
L19 92,6 94,2 575,0 15,5 38,5 32® 7,6 @
L20 85,1 94,5 585,0 15,5 38,3 3,5 7,6
L21 86,1 94,5 583,9 15,8 39,2 3,4 7,5
L22 85,3 94,3 581,0 15,5 40,6 - -
L23 - - 581,0 16,7 39,2 - -
L24 - - 591,7 15,1 37,2 - -
L25 86,5 94,5 580,8 15,7 37,5 - -
L26 - - 577,3 15,9 37,9 - -
L27 - - 578,2 16,9 41,3 3,4 8,0
L28 86,9 - 588,5 17,6 40,9 3,7 7,4
L29 - - - - - . .
L30 - - 581,2 14,1 25,0 3,8 6,7
L31 - - 567,3 - - 5,4 6,9
L32 - - 588,5 14,4 35,8 2,8 6,7
L33 - - 578,0 18,1 41,9 3,5 6,8
L34 - - 576,5 14,4 38,4 2,9 8,1
L35 - - - 19,7 38,9 4,2 6,9
L36 - - 567,7 17,0 28,8 4,1 6,9
L37 - - 600,0 17,6 38,8 4,6 7,3
L38 - - 587,3 13,2 38,3 3,0 7,4
L39 - - - 14,6 38,8 3,2 7.3
L40 - - - 17,2 37,1 4,3 8,8
L41 - - 586,7 12,3 37,8 3,3 8,9

® El valor fue informado en kgf/cmz. Para su expresion en MPa, el mismo fue multiplicado por 0,098.
NOTA. Los resultados de Granulometria Laser se presentan en 6.2.9.
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ANEXO 3
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Id Norma de ensayo (método de ensayo)

Lab  ppc SiO, AlLO5 Fe,O; CaO MgO SO,

LO1 EN196-2 NBRNM21 EPAG6010C EPA 6010C EPA 6010C EPA 6010C EN 196-2

LO2 IRAM 1504 ISO 29581-2 ISO 29581-2 1SO 29581-2 ISO 29581-2 1SO 29581-2 ISO 29581-2

(FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
LO3 Otra Otra Otra Otra Otra Otra Otra
LO4 Otra ASTM C114 (CM) (CM) (CM) (CM) Otra
LO5 ASTMC114 - - (AA) (AA) (AA) ASTM C 114
LO6 Otra - - - - - Otra
LO7 - - -
LO8 Otra Otra Otra Otra Otra Otra Otra
L0O9 NI NI NI NI NI NI NI
L10 IRAM 1504 (FX) NI (FX) (FX) (FX) (FX)

L11 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504

L12 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L13 - - -

L14 NI (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L15 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L16 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
17 is0s e R sy 0
L18 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L19 NI NI NI NI NI NI NI
L20 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L21 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L22 IRAM 1504 IRAM 1504 NI NI NI NI NI
L23 IRAM 1504 - - - - - IRAM 1504
L24  IRAM 1504 IRA(I\'Q X1)714 IRA(I\'Q X1)714 |RA(|\|£ X1)714 IRA(I\é X1)714 IRA(I\é X1)714 IRA(I\é X1)714
L25 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L26 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) - (FX)
L27 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
L28 IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (FX) (FX) (FX)
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ANEXO 3 (Continuacion)
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Id Norma de ensayo (método de ensayo)

Lab  ppc SiO, AlLO5 Fe,O; CaO MgO SO,

L29 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504

L30 IRAM 1504 IRAM1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 -

L31 . . - . . . .
IRAM 1504 /
L32 1591-1 ) - B - - IRAM 1504
IRAM 1504 / IRAM 1692
L33 IRAM 1504 ASTM C114 IRAM 1591-1 IRAM 1591-1 IRAM 1591-1 (AA) IRAM 1504

L34 IRAM1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM1591-1 IRAM1591-1 IRAM 1504
L35 . : - . . . .
L36 . . - . . . .
L37 IRAM 1504 - - - - - -
L38 . : : : . . .
L39 . : : : . . .
L40 IRAM 1504 - - - - - IRAM 1504

L41 : : - : . . :

NOTA. Los métodos de ensayo que corresponden a sistemas de normas nacionales de otros paises son
identificados con la leyenda “otro”, a fin de preservar el criterio de confidencialidad en la identificacion de los
laboratorios participantes.

AA: Espectroscopia de Absorcidn atomica
FX: Fluorescencia de rayos X

CM: Complejometria

NI: No indicado por el participante
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ANEXO 3 (Continuacion)
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Norma de ensayo (método de ensayo)

Id.
Lab Cal libre RI Na,O K,O cl Densidad
LO1 Otra EN 196-2 EPA 6010C  EPA 6010C EN 196-2 Otra
ISO 29581-2  1SO 29581-2
LO2 IRAM 1504 (ET) IRAM 1504 (FX) (FX) - -
LO3 Otra Otra Otra Otra (Valorizacién)  UNIT-NM 23:2004
IRAM 1591-1
LO4 NI Otra Otra Otra (Valorizacion) Otra
LO5 - ASTM C114 (AA) (AA) - Otra
LO6 - Otra - - - Otra
LO7 - - - - - IRAM 1624 (LC)
. UNE 80-240:86
LO8 UNE 80-243:86 (ET) Otra Otra Otra (Volumétrico) Otra
LO9 NI - - - - -
L10 NI NI (FX) (FX) (FX) -
L11 IRAM 1504 (FA) IRAM 1504 IRAM 1504  IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1624 (LC)
L12 IRAM 1504 (FA) IRAM 1504 (FX) (FX) - IRAM 1624 (LC)
L13 - - - - - IRAM 1624 (LC)
L14 - NI (FX) (FX) NI IRAM 1624 (LC)
IRAM 1504
L15 (ET y HCl) NI - (FX) NI IRAM 1624 (LC)
L16 IRAM 1504 (ET) IRAM 1504 (FX) (FX) - IRAM 1624 (LC)
IRAM 1504 Argentimetria -
L17 (ET y HCl) Otra (IOE) (IOE) lon selectivo IRAM 1624 (LC)
L18 - IRAM 1504 - (FX) - IRAM 1624 (LC)
L19 NI NI NI NI - NI
L20 NI NI (FX) (FX) NI (LC)
L21 - IRAM 1504 (FX) (FX) - IRAM 1624 (LC)
L22 - - - NI - IRAM 1624 (LC)
L23 - IRAM 1504 - - - IRAM 1624 (LC)
IRAM 1714  IRAM 1714
L24 IRAM 1504 (ET) IRAM 1504 (FX) (FX) IRAM 1714 (FX) -
L25 - - (FX) (FX) - IRAM 1624 (LC)
L26 (GA) IRAM 1504 (FX) (FX) - IRAM 1624 (LC)
L27 - IRAM 1504 (FLL) (FLL) - IRAM 1624 (LC)
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ANEXO 3 (Continuacion)
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Norma de ensayo (método de ensayo)

Id.

Lab Cal libre RI Na,O K,O cl Densidad
L28 (DX) IRAM 1504 (FX) (FX) (FX) (PG)
L29 NI IRAM 1504 - - - IRAM 1624 (LC)
L30 - IRAM 1504 IRAM 1504  IRAM 1504 - -
L31 - - - - - IRAM 1624 (LC)
L32 - - - - IRAM 1504 IRAM 1624 (LC)
L33 BSEN196-295  IRAM 1504 AST('X Ac)114 ASTMC114 ASTMC114  IRAM 1624 (LC)
L34 - IRAM 1504  IRAM 1504  IRAM 1504 IRAM 1504 IRAM 1624 (LC)
L35 - - - - - -
L36 - - - - - NI
L37 - - - - - NI
L38 - - - - - -
L39 - - - - - IRAM 1624 (LC)
L40 - IRAM 1504 - - UNEZ'T:(S\'Gl%' NI
L41 - - - - - IRAM 1624 (LC)

NOTA. Los métodos de ensayo que corresponden a sistemas de normas nhacionales de otros paises son
identificados con la leyenda “otro”, a fin de preservar el criterio de confidencialidad en la identificacion de los
laboratorios participantes.

ET: Etanodiol AA: Absorcion atémica

FLL: Fotometria de llama FX: Fluorescencia de rayos X

LC: Le Chatelier DX: Difraccién de rayos X

FA: Fenol alcohol IOE: Espectroscopia ICP-OES
GA: Glicerol alcohol y acetato de amonio NI: No indicado por el participante
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ANEXO 3 (Continuacion)

Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Norma de ensayo (método de ensayo)

Id. Superficie  Agua para Tiempo de Expansion . Finura Finura

Lab Especifica pasta Fraguado en AUUED Alpine Alpine 75
Blaine normal Inicial  Autoclave S A 45 pm pm

LO1 ASTMC 204 EN 196-3 EN196-3 - - NBR 12826  NBR 11579

LO2 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 IRAM 1621 - -

LO3 Otra Otra Otra Otra Otra - -

LO4 Otra Otra Otra - Otra - -

LO5 Otra Otra Otra Otra NI - -

LO6 Otra Otra Otra Otra - - -

LO7 IRAM 1623 (M) - IRAM 1619 - - - -

LO8 Otra Otra Otra - Otra - -

L09 NI NI NI NI - - .

L10 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 (Vacio) NI NI

L11 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - - |E-SY-ICP-004 IE-SY-ICP-004

L12 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - (Vacio) - -

L13 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - - NI NI

L14 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 - NI NI

L15 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 - NI NI

L16 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 NI -

L17 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - - - NI

L18 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - - - NI

L19 NI NI NI NI NI NI NI

L20 IRAM 1623 IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 - NI NI

L21 IRAM 1623 (A) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 - NI NI

L22 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 NI - - NI NI

L23 IRAM 1623 (A) IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 - -

L24 - NI IRAM 1619  IRAM 1620 IRAM 1621 - -

L25 IRAM 1623 (M) - - - - NI NI

L26 IRAM 1623 (A) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 IRAM 1621 - -

L27 IRAM 1623 (A) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 IRAM 1621 - -

San Martin 1137 - 1° Piso - (1004) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
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ANEXO 3 (Continuacion)
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Norma de ensayo (método de ensayo)

Id. Superficie  Agua para Tiempo de Expansion Finura Finura Finura
Lab Especifica pasta Fraguado en R75 um Alpine Alpine 75
Blaine normal Inicial  Autoclave H 45 pm pm

L28 IRAM 1623 (A) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 - NI -

L29 - - - - IRAM 1621 - -

L30 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 - -

L31 IRAM 1623 IRAM 1612 IRAM 1619 - - - -

L32 - IRAM 1612 IRAM 1619 - - - -

L33 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619  IRAM 1620 IRAM 1621 - -

L34 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 - -
L35 - IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 - -
L36 - IRAM 1612 - - IRAM 1621 - -
L37 - IRAM 1612 IRAM 1619 - - - -
L38 - IRAM 1612 IRAM 1619 - - - -
L39 IRAM 1623 (M) IRAM 1612 IRAM 1619 - IRAM 1621 - -
L40 - NI NI - NI - .
L41 - NI NI - IRAM 1621 - -

NOTA. Los métodos de ensayo que corresponden a sistemas de normas nacionales de otros paises son identificados
con la leyenda “otro”, a fin de preservar el criterio de confidencialidad en la identificacion de los laboratorios participantes.

NI: No indicado por el participante
M: Manual
A: Automatico
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ANEXO 3 (Continuacion)

Id.
Lap Granulometria Compresion Compresion

Norma de ensayo (método de ensayo)

Flexion Flexion Masa de
laser 2 dias 28 dias 2 dias 28 dias probetas
LO1 ingﬁglsé?ﬁifon EN 196-1 EN 196-1 EN 196-1 EN 196-1 N.A.
LO2 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
LO3 - Otra Otra Otra Otra N.A.
LO4 - Otra Otra Otra Otra N.A.
LO5 - Otra Otra Otra Otra N.A.
LO6 - Otra Otra Otra Otra N.A.
LO7 ~ SusSPernsioRen  |Ram1622  IRAM 1622 - : N.A.
LO8 - UNE EN 196-1 UNE EN 196-1 UNE EN 196-1 UNE EN 196-1 N.A.
LO9 - NI NI - - N.A.
L10 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L11  Alaire (aerosol)  IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L12 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L13 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L14 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 - N.A.
L15 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L16 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L17 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L18 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L19 - NI NI NI NI N.A.
L20  Alaire (aerosol)  IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L21 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L22 - NI NI - - N.A.
L23 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L24 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L25 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L26 - IRAM 1622 IRAM 1622 - - N.A.
L27 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
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ANEXO 3 (Continuacion)
Tabla resumen de métodos de ensayo empleados por los participantes

Norma de ensayo (método de ensayo)

|_Igb Granulometria Compresion Compresion  Flexion Flexion Masa de
laser 2 dias 28 dias 2 dias 28 dias probetas
L28 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L29 - - - - - N.A.
L30 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L31 - - - IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L32 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L33 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L34 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L35 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L36  Alaire (aerosol)  IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L37 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L38 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L39  Alaire (aerosol)  IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L40 - IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 IRAM 1622 N.A.
L41 - NI NI NI NI N.A.

NOTA. Los métodos de ensayo que corresponden a sistemas de normas nacionales de otros paises son
identificados con la leyenda “otro”, a fin de preservar el criterio de confidencialidad en la identificacion de los
laboratorios participantes.

NI: No indicado por el participante
N.A.: No aplicable

/ _. * Enrique Romero
/ Director AFCP
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ANEXO 4
Valores z para los laboratorios participantes

Para la evaluacion comparada de los resultados obtenidos por los laboratorios participantes
se empled el criterio de calculo del parametro “z”, definido de la siguiente manera:

Siendo:
X;: resultado de ensayo para la determinacion de andlisis, obtenido por el laboratorio i

X:ef: Valor asignado a la muestra para el parametro de analisis considerado, calculado como
el promedio robusto entre los resultados presentados por los laboratorios.

Sa: desviacion estandar asignada, calculada segun el Algoritmo S de la ISO 13528:2005, a
partir de los datos de los ejercicios interlaboratorio de 2014, 2015y 2016.

De acuerdo con la norma ISO 13528 (18), es posible clasificar a los resultados de los
laboratorios de la siguiente forma:

e |z|=2 “satisfactorio”,
e 2<|z|<3 “cuestionable”,
e |z| 23 “no satisfactorio”

Los valores del parametro “z” obtenidos para cada laboratorio en cada determinacién se
indican en la siguiente tabla.
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ANEXO 4 (Continuacion)
Tabla resumen del parametro “z”, por participante y determinacion

L'gb PPC  SiO, AlLO; Fe,0; CaO MgO  Callibre
LO1 -0,12 0,53 1,06 1,77 0,27 0,67 0,68
LO2 0,01 0,30 2,12 0,21 0,32 0,23 -0,03
LO3 -1,46 0,41 0,57 0,75 -0,10 0,62 0,51
LO4 -0,05 2,35 2,07 4,97 3,45 -1,13 -0,45
LO5 1,00 - - 0,91 2,33 0,76 -
LO6 0,04 - - - - - -
LO7 - - - - - - -
LO8 -1,65 -1,86 9,43 0,36 -1,04 4,55 0,18
LO9 -0,18 0,05 -0,88 -2,68 -0,95 0,38 1,01
L10 -0,15 0,08 0,22 0,13 -0,06 0,42 -0,99
L11 0,17 0,00 -0,26 0,29 -0,01 0,28 -1,50
L12 0,39 0,33 -0,18 -0,26 -0,15 0,67 0,93
L13 - - - - - - -
L14 -0,12 -0,29 -0,62 0,21 0,17 0,38 -
L15 -0,15 0,19 0,18 0,52 -0,29 -0,01 0,72
L16 -0,12 0,22 0,13 -0,03 -0,23 0,47 -0,41
L17 -0,12 0,11 0,66 0,44 -0,23 0,38 0,47
L18 -0,05 0,22 -0,04 -0,26 -0,78 -0,26 -
L19 0,43 0,14 0,22 1,38 -0,31 -0,06 -0,91
L20 0,30 0,16 0,66 -0,42 -0,25 -0,69 -1,41
L21 0,14 0,43 -0,13 0,60 0,07 -0,26 -
L22 -0,18 0,41 -0,84 -0,26 -0,13 0,28 -
L23 0,65 - - - - - -
L24 0,04 -1,94 -2,03 0,05 0,14 -0,84 -0,62
L25 -0,15 0,27 -0,31 -0,73 0,38 -0,11 -
L26 -0,12 1,59 1,01 -1,28 1,19 - 0,18
L27 0,39 -0,87 -2,16 -0,96 0,79 -1,42 -
L28 0,27 -0,95 -1,54 -1,36 -0,13 -0,55 0,76
L29 7,57 -2,39 9,65 -0,11 -3,17 12,61 0,84
L30 -1,58 -13,83 25,44 -23,46 -11,40 -0,21 -
L31 - - - - - - -
L32 2,05 - - - - - -
L33 0,55 -0,03 0,09 0,52 -0,44 8,68 0,05
L34 -0,24 0,56 6,04 0,21 -0,56 3,39 -
L35 - - - - - - -
L36 - - - - - - -
L37 0,33 - - - - - -
L38 - - - - - - -
L39 - - - - - - -
L40 -0,34 - - - - - -
L41 - - - - - - -
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ANEXO 4 (Continuacion)
Tabla resumen del parametro “z”, por participante y determinacion

Agua para Tiempo de

ld. Rl Na,O K,O Densidad Superflqe pasta fraguado S a0 el
Lab Esp. Blaine T Autoclave
normal inicial
LO1 -025 0,71 1,05 -0,18 0,80 -0,08 0,16 -
LO2 -055 0,06 -0,20 - 0,56 0,86 -0,01 1,64
LO3 o010 -0,37 -0,20 -0,18 1,58 1,27 -1,39 6,26
LO4 0418 222 -0,02 0,46 -1,25 -0,81 0,33 -
LO5 0,03 006 0,16 0,46 0,05 -0,60 -1,00 -0,37
LO6 0,03 - - 0,67 0,25 -0,08 0,33 0,79
LO7 - - - 0,25 0,26 - -0,01 -
LO8 045 -1,02 -2,24 0,46 -1,27 -1,44 -0,80 -
LO9 - - - - -1,78 0,44 -0,96 2,64
L10 o021 -146 0,07 - 0,17 0,44 1,15 -1,27
L11 -090 -1,46 0,34 0,03 -0,57 -0,08 1,19 -
L12 -026 049 -0,11 -0,18 -0,28 0,02 -0,93 -
L13 - - - -0,60 0,60 -0,19 0,99 -
L14 0,34 0,06 061 -0,60 0,48 -0,19 0,99 -11,92
L15 -0,25 - 0,16 0,25 0,23 -0,39 0,59 0,23
L16 -0,31 -0,37 0,69 -0,39 -1,73 -0,81 0,69 -
L17 o038 028 0,34 -0,18 0,40 -0,08 1,58 -
L18 0,13 - -0,28 0,46 -0,40 1,27 1,32 -
L19 -0,38 0,49 0,34 0,03 -1,10 -0,08 0,66 -1,37
L20 o024 -081 -0,11 0,25 -0,35 1,48 0,29 1,44
L21 -055 0,71 -0,02 -0,18 0,84 -0,39 -0,67 -1,37
L22 - - 0,87 -0,60 0,55 0,23 -1,82 -
L23 0,56 - - -1,46 -1,46 -0,50 0,33 -
L24 450 0,71 0,07 - - 0,44 0,99 -1,22
L25 - -0,81 0,16 -0,82 -0,45 - - -
L26 159 460 -0,46 -1,24 -0,59 -0,19 -2,39 -0,87
L27 -0,26 -0,16 -1,09 -0,18 0,13 -0,19 0,16 -0,37
L28 0,07 -1,02 -0,20 0,25 0,64 0,02 0,66 -0,37
L29 -0,90 - - -0,82 - - - -
L30 17,87 222 345 - 2,82 -0,91 0,06 -
L31 - - - 2,16 -0,23 0,02 -1,99 -
L32 - - - 0,25 - 0,23 1,32 -
L33 -1,19 -0,37 -0,28 -0,18 -0,36 -0,39 0,82 0,48
L34 1,74 -016 0,34 -0,18 0,07 -0,08 0,33 -
L35 - - - - - -0,08 -0,01 -
L36 - - - -16,78 - -14,04 - -
L37 - - - -41,69 - -0,60 -2,02 -
L38 - - - - - -0,08 0,33 -
L39 - - - 2,59 1,39 0,44 -0,01 -
L40 -0,25 - - 3,87 - 0,44 0,82 -
L41 - - - -0,60 - 0,65 -2,06 -
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ANEXO 4 (Continuacion)
Tabla resumen del parametro “z”, por participante y determinacion

Finura Finura

Id. Finura ; - Compresion Compresioén Flexion Flexion
Lab 75 pum SIS AIE DR 2 Fc)ll'as 28pd ias 2dias 28 dias
45 um 75 pum

LO1 - -0,28 -0,67 -1,11 0,67 -0,62 0,04 -0,86
LO2 -1,37 - - 1,08 -0,03 0,47 -0,50 0,34
LO3 -0,26 - - -1,48 0,15 0,19 -0,32 -0,73
LO4 -0,48 - - 1,67 4,13 3,85 2,94 1,19
LO5 13,32 - - -0,07 1,65 0,57 0,77 -0,09
LO6 - - - 1,82 2,06 1,30 1,13 -0,09
LO7 - - - - 1,19 0,40 - -
LO8 0,18 - - 0,56 -1,08 0,74 -0,87 0,42
LO9 - - - -0,26 1,03 1,47 - -
L10 -0,81 -0,62 0,19 -0,17 -0,31 -0,32 - -
L11 - -0,33 0,41 0,07 0,52 1,25 -0,50 0,04
L12 -0,04 - - 0,21 -0,05 0,74 - -
L13 - 0,35 0,05 0,88 -0,26 -0,45 - -
L14 - 0,35 -0,02 1,14 -0,41 -0,58 0,77 -
L15 - 0,35 -0,02 1,36 0,67 0,10 - -
L16 -0,48 -0,33 - 1,54 0,67 1,13 - -
L17 - - 0,41 1,13 0,83 0,45 - -
L18 - - 0,48 0,03 -0,21 0,40 - -
L19 -0,48 3,30 -0,31 -1,41 -0,52 -0,49 -0,80 0,22
L20 - -0,32 -0,07 0,03 -0,52 -0,58 -0,38 0,10
L21 - 0,16 -0,10 -0,13 -0,37 -0,19 -0,47 0,03
L22 - -0,23 -0,24 -0,55 -0,52 0,40 - -
L23 -0,04 - - -0,55 0,10 -0,19 - -
L24 0,29 - - 1,00 -0,72 -1,05 - -
L25 - 0,35 -0,10 -0,57 -0,41 -0,92 - -
L26 -0,59 - - -1,08 -0,31 -0,75 - -
L27 -0,70 - - -0,95 0,21 0,70 -0,50 0,68
L28 - 0,54 - 0,53 0,57 0,53 0,04 -0,09
L29 10,23 - - - - - - -
L30 0,73 - - -0,52 -1,24 -6,24 0,22 -0,98
L31 - - - -2,52 - - 3,13 -0,69
L32 - - - 0,53 -1,08 -1,64 -1,59 -0,98
L33 0,07 - - -0,98 0,83 0,96 -0,32 -0,86
L34 1,17 - - -1,19 -1,08 -0,53 -1,41 0,81
L35 1,51 - - - 1,65 -0,32 0,95 -0,73
L36 6,59 - - -2,46 0,26 -4,62 0,77 -0,73
L37 - - - 2,19 0,57 -0,36 1,67 -0,22
L38 - - - 0,36 -1,70 -0,58 -1,23 -0,09
L39 2,28 - - - -0,98 -0,36 -0,87 -0,22
L40 -0,04 - - - 0,36 -1,09 1,13 1,70
L41 -0,92 - - 0,28 -2,17 -0,79 -0,68 1,83

/y Enrigue Romero
= Director AFCP
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ANEXO 5
Estudio de homogeneidad de las muestras de laboratorio

Para estudiar la homogeneidad de las muestras remitidas a los participantes, se
estableci6 un procedimiento de muestreo y ensayo en base a los lineamientos de
ISO 13528 (18).

El estudio de homogeneidad se efectu6 a partir de 5 muestras representativas, obtenidas
segun el siguiente procedimiento:

1. Se seleccionaron al azar 5 de las muestras para ensayos fisicos y mecanicos (FM) entre
las 50 preparadas.

2. De cada muestra FM seleccionada, se tomaron 10 particiones individuales con un cazo de
muestreo - segun UNE EN 196-7 (42) - de acero inoxidable, procurando tomar el material
de distintas porciones y profundidades del envase original. Se colocé el material en un
recipiente plastico sin uso previo, limpio y seco, y se ajustd su tapa de cierre.

Se homogeneiz6 el material mediante agitacion enérgica manual por 3 minutos.

Del material resultante de la homogenizacién anterior, se tomaron 5 particiones con el
cazo de muestreo, y se introdujeron en un nuevo recipiente plastico sin uso previo, limpio
y seco. La cantidad de material resultante de este muestreo fue del orden de 500 g.

5. El material remanente del paso 4 fue devuelto al envase original FM del cual provino.

Las 5 muestras obtenidas en el paso 4 fueron enviadas al laboratorio CETMIC
identificandose como “M1”, “M2”, “M3”, “M4” y “M5”, para ser sometidas a un analisis de
distribucion granulométrica por difraccién laser.

El estudio de cada muestra se efectud por triplicado. Los ensayos fueron realizados en via
hameda con un equipo Malvern Masterizer 2000 (Hydro 2000G), empleandose alcohol
isopropilico como medio de dilucién.

Los resultados obtenidos fueron analizados evaluando el volumen de las particulas de
tamafio igual o mayor a 3 medidas seleccionadas dentro del espectro de tamafios de grano
(7,6 um; 20,0 um y 45,7 um), refiriéndose tales voliumenes en forma relativa al volumen total (%).
Estos valores de corte fueron seleccionados a fin de representar los cuartiles de las muestras y
evitar las desviaciones correspondientes a los extremos del espectro granulométrico.

El método de verificacion indicado en la norma citada consiste en una hipétesis de
homogeneidad (Hy) que queda validada al cumplirse el siguiente criterio:

Sw?
sz <0, 10'2+T

Donde,

Sx. desviacion estandar entre las medias muestrales (x)
Sy desviacion estandar muestral
o: desviacion estandar del método de ensayo

El valor de o fue determinado efectuando 15 repeticiones del ensayo con el mismo
equipo, el mismo operador y la misma muestra de ensayo. De esta manera, se obtuvo un valor
de o para cada diametro registrado por el equipo.
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La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos para cada uno de los tamafios de
estudio considerados. Los resultados de ensayo indicaron que la hipétesis de homogeneidad se
acepta (por no encontrarse evidencia que la descarte) bajo las condiciones de este andlisis, y por
consiguiente, se asume valida a los fines de este estudio.

Diametro X S, Su’ o’ 0,1 02 +5s,°%/2
¢ Se acepta HO?
(um) (%) (%) (%?) (%%) (%?)
76 25,50 0,083 0,223 0,200 0,1319 si
20,0 50,81 0,127 0,450 0,610 0,2862 si
45,7 77,89 0,387 0,670 0,569 0,3917 si

;} .- Enrique Romero
/Z‘ Director AFCP

' CETMIC. Centro de Tecnologia de Recursos Minerales y Ceramica. CONICET La Plata — CIC. Cno.
Centenario y 506, Gonnet, La Plata, Argentina. (Orden de Trabajo Nro 79/16; informe de ensayos 2437/16).
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