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SISTEMAS DE ABERTURAS PVC

Arq. Adriana Lopez

alopez@tecnoperfiles.com.ar



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 3



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 4



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 5



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 6



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 7



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 8



Seminario Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio 2022 9

✓ Seguridad. Ignifugo: 
El PVC es un material ignífugo, auto extinguible.
Difícilmente inflamable. En caso de incendio, no propaga la llama.

✓ Ruptura de Puente Térmico: 
Las ventanas de PVC crean una barrera térmica natural que 
protege el ambiente, sin el costo añadido de un RPT que se instale 
artificialmente.

✓ Ahorro Energético: 
Todo lo anteriormente citado, se traduce en una baja de consumo 
energético tanto de calefacción en invierno, como aire 
acondicionado en verano.

VENTAJAS DE LAS VENTANAS DE PVC
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Criterios generales de
especificación técnica de
vidrios para la construcción

Arq. César Aquilano

cesar.aquilano@ar.nsg.com

www.vasa.com.ar  
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Tendencias arquitectónicas
Envolventes vidriadas
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• 0.8 veces resistencia mecánica 
vs float

• Rotura en forma segura, difícil 
de atravesar

• No pierde integridad, mantiene 
visual

• Contiene el objeto que lo 
impacta

• Composición std y a medida: 
lam. simple, templado-
laminado, multilaminado

• Rotura en forma NO segura
• Borde filosos, aristas cortantes
• No apto en zonas factibles de 
impacto humano

• 4 a 5 veces mayor resistencia 
mecánica

• 4 veces mayor resistencia 
choque térmico

• Rotura en forma segura, granos 
de sal

• Pierde integridad

VIDRIO CRUDO VIDRIO LAMINADO VIDRIO TEMPLADO

Vidrio de seguridad
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
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Vidrios en: Establecimientos educativos | Baños y vestuarios | 
Público masivo | Salones de fiesta | Espacios deportivos

• Puertas
• Puerta balcón
• Paño adyacente a puerta
• Vidrios al vacío
• Vidrios en techos
• Barandas
•Paños a baja altura
• Paños con antepecho a menos 
de 80cm de altura

Zonas de riesgo
VIDRIOS EN ÁREAS SUCEPTIBLES DE IMPACTO HUMANO
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Vidrios Seguros
Resolución CAVIPLAN – 1,50m2
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Vidrios según requerimientos: 
•Incoloros, tonalizados, reflectivos, etc
•Crudos, templados, laminados, etc

Perfil separador de aluminio
micro-perforado con sales absorbentes 
de humedad

Cámara de aire

Sellador Primario: 
•Butilo (barrera de vapor)

Sellador Secundario: 
•Polisulfuro, silicona o hot-melt

¿Qué es DVH?

DOBLE VIDRIO AISLANTE
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Factor Solar: ganancia de calor directa
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Aislación térmica: Factor K
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DVH 4/6/4
K= 3.2 W/M2°K

DVH 4/9/4
K= 3.0 W/M2°K

DVH 4/12/4
K= 2.8 W/M2°K

Incidencia de la cámara de aire
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DVH 
2.8 W/m2°K 

Vidrio monolítico
5.70 W/m2°K 

DVH con Low-e
1.8 W/m2°K

24 mm6 mm 24 mm

Transmitancia térmica
FACTOR K
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CLIMAS 
FRIOS

Vidrios con baja emisividad
LOW-E
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Vidrios con baja emisividad
LOW-E

CLIMAS 
CALIDOS
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Marcos Regulatorio del Vidrio
Vidrios seguros y ahorro energético

Vidrios Seguros obligatorio en:

• CABA

• San Isidro

• Olavarría

• Pilar

• Rosario

• Córdoba

• Mendoza

• Godoy Cruz

• San Luis

• Gualeguaychú

• Tucumán

DVH obligatorio en:

• CABA

• Provincia de BsAs

• Rosario

• Neuquén

Control Solar obligatorio en:

• CABA

• Rosario
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Fabián Kiwowicz

SISTEMAS DE ABERTURAS PVC

fabian.kiwowicz@rehau.com
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Producción de los perfiles

Proceso de elaboración del compuesto de PVC

En un mezclador centrífugo se mezcla PVC en polvo con

aditivos que tienen dos funciones:

- Ayudar en el proceso de transformación para fabricar

el perfil

- Aportar propiedades al perfil para su uso: resistencia

al impacto, resistencia a la radiación UV, etc

La mezcla obtenida, también formato de polvo, puede ser

alimentada a las máquinas de extrusión en este estado o

pasar previamente por una etapa de granulado.

Aporte de los aditivos: 

❑ Estabilidad final del material

❑ Resistencia mecánica

❑ Pigmentos para los distintos colores

❑ Resistencia a los rayos UV

❑ Ayudantes para el posterior procesamiento de la mezcla
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Producción de los perfiles

Proceso de elaboración del compuesto de PVC

❑ Paso del material fundido a altas temperaturas a 

través de las distintos moldes correspondientes a 

los distintos tipos de perfiles.

❑ Enfriamiento y conformado de los perfiles en la 

etapa de calibración en una atmósfera de vacío

❑ Las secciones interiores y exteriores de los perfiles

se mantienen según planos
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Por qué elegir PVC para ventanas y puertas

• El PVC es un material versátil y seguro que se utiliza en 

todo el mundo.

• No se deforma, no se pudre, no sufre corrosiones.

• Excelentes propiedades ignífugas (no propaga la llama).

• Bajo impacto medioambiental (reduce las emisiones de 

CO2).

• Vida útil extremadamente larga, manteniendo sus altas 

prestaciones.

• Hermético y altamente aislante: ahorra energía y reduce 

considerablemente el ruido.

• No requiere de mantenimiento (ni pintura, ni líquidos 

especiales de limpieza)

• Las puertas y ventanas de PVC son absolutamente 

amigables con el medio ambiente. 
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Ventanas de distintos colores y texturas
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Sugerencias para la correcta instalación de una abertura de PVC
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Sugerencias para la correcta instalación de una abertura de PVC

Toma de medidas en obra

• Las mismas se controlaran con el vano terminado.

• Se medirán el ancho,  el alto y se verificaran las  diagonales. 

De ser posible se controlará  el nivel  tanto vertical como 

horizontal.

• De no estar en escuadra el vano se tomará como medida valida 

la mas pequeña , tanto en el ancho como en el alto.

• Medidas para realizar la lista de corte de las piezas en el 

taller

• Tanto al ancho como al alto obtenido se le descontará 1 cm,  

para así obtener 5 mm perimetrales de junta de dilatación del 

elemento.(en ventanas de gran tamaño verificar el espesor de 

junta con el manual).
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Sugerencias para la correcta instalación de una abertura de PVC

Presentado y fijado de  la abertura

• Una vez construida la abertura se procede a presentarla en el vano.

• Se colocan  tacos separadores debajo de la misma (5 mm) y se la 

fija provisoriamente con cuñas y contracuñas.

• Se verifica su nivel y plomo , y en especial que la misma no quede 

alabeada.

• Las perforaciones en el marco para la colocación de los tornillos de 

anclaje,se pueden realizar en el taller o en obra teniendo en cuenta 

lo siguiente:

Se agujerea a  15 cm de los extremos y luego cada 70 cm como 

máximo.

¡ Nunca agujerear  la parte inferior!

• La parte inferior de los marcos pueden sujetarse ,(de ser necesario) 

mediante grampas o tacos de fijación.

• Se perfora el muro a través de los agujeros del marco y se coloca el 

sistema elegido para el anclaje , tacos de nylon , brocas , tornillos 

autoroscantes a la pared, etc..

• Se controlan las diagonales del marco y se corrigen las mismas 

ajustando o desajustando algún tornillo.

cuñas

15 cm

70 cm

15 cm
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Sugerencias para la correcta instalación de una abertura de PVC

Espumado y sellado de la junta de dilatación

• Es importante rellenar la junta de dilatación con un producto elástico que permita que los movimientos de la 

vivienda , o los de la propia abertura no modifiquen el funcionamiento de la misma,  y además  lograr una buena 

aislación termoacústica. Para esto se puede utilizar por ejemplo una espuma de poliuretano compatible con el 

PVC 

• La misma se aplica con aerosol , pistola a cartucho y/o a garrafa .No llenando la totalidad de la junta dado que 

su poder expansivo lo completará una vez seco el producto.

• Luego de transcurrido un tiempo (ver datos del fabricante del producto),  se quitarán los sobrantes con un cutter

o trincheta,  se sacarán las cuñas y contracuñas y se rellenará el espacio dejado por las mismas con la 

mencionada espuma de PU.

• Para lograr una estanqueidad absoluta, se sellará el lado exterior con algún tipo de sellador  elástico compatible 

con el PVC y el tipo de mampostería (Caucho de silicona,acrílico,etc..)

• Es recomendable colocar como terminación final entre la abertura y el muro,  tanto del lado  interior como del 

exterior un tapajunta de PVC .No solo por la cuestión estética si no para proteger a los sellantes de las nocivas 

radiaciones ultravioletas.


