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INFORME

1. Objetivo

Los ejercicios interlaboratorio permiten a los participantes evaluar su desempeno técnico vy
demostrar la confiabilidad y consistencia de sus resultados por comparacion con los obtenidos por
otros laboratorios sobre muestras semejantes, y determinar, cuando sea pertinente, la necesidad
de adoptar mejoras en los procedimientos y métodos de ensayo, los insumos y el instrumental que
utilizan, y la actuacién técnica de sus operadores. Asimismo, proporcionan evidencia objetiva de
su desempefio con fines de acreditacion.

Usualmente, la participacién en programas interlaboratorio forma parte del Sistema de Gestion de
la Calidad de los participantes, y constituye una herramienta para promover la mejora integral de
sus procesos, asi como del conocimiento técnico-cientifico del material.

2. Participantes

2.1 Némina

En este ejercicio participaron 30 laboratorios (23 de Argentina, 2 de Brasil, 1 de Paraguay y 4 de
Uruguay), segun el siguiente detalle:

e Argentina

CEMENTOS AVELLANEDA S.A. HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Ingenieria de Control de Procesos. Planta Capdeville
Planta San Luis. Capdeville, Las Heras, Provincia de Mendoza

La Calera, Belgrano, Provincia de San Luis HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CEMENTOS AVELLANEDA S.A. Planta Malagueiio
Planta San Jacinto Malaguefio, Provincia de Coérdoba

Olavarria, Provincia de Buenos Aires HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONTROL Y DESARROLLO DE Planta Puesto Viejo

HORMIGONES S.A. Puesto Viejo, Provincia de Jujuy

ggg'osémz orovincia de Mondosa INSTITUTO DE MECANICA APLICADA Y
’ ESTRUCTURAS (IMAE)

CINTEMAC Laboratorio de Tecnologia de Materiales.

Laboratorio de Materiales. Universidad Universidad Nacional de Rosario

Tecnoldgica Nacional, Facultad Regional Rosario, Provincia de Santa Fe

Cordoba

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
) . INDUSTRIAL (INTI)
DIRECCION DE VIALIDAD DE CORDOBA Direccion Técnica Tecnologia del Hormigon y

Coédrdoba, Provincia de Coérdoba

Dto. | Tecnologia y Laboratorio Aglomerantes

Cordoba, Provincia de Cérdoba San Martin, Provincia de Buenos Aires
HOLCIM (ARGENTINA) S.A. LOMA NEGRA C.LLA.S.A.

Centro de Desarrollo e Innovacion CDi Planta Barker

Laboratorio de Aplicaciones Benito Juarez, Provincia de Buenos Aires
Malaguefio, Provincia de Cérdoba LOMA NEGRA C.LAS.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. Planta Catamarca

Planta Campana El Alto, La Calera, Provincia de Catamarca

Campana, Provincia de Buenos Aires
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¢ Argentina (continuacion)

LOMA NEGRA C.LA.S.A. PCR S.A.

Planta L’Amali Planta Comodoro Rivadavia

Olavarria, Provincia de Buenos Aires Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut
LOMA NEGRA C.LA.S.A. PCR S.A.

Planta LomaSer Planta Pico Truncado

Vicente Casares, Provincia de Buenos Aires  Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz

LOMA NEGRA C.LA.S.A.
Planta Olavarria
Olavarria, Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA C.LA.S.A.
Planta Ramallo
Ramallo, Provincia de Buenos Aires

LOMA NEGRA C.I.LA.S.A.
Planta San Juan
Rivadavia, Provincia de San Juan

LOMA NEGRA C.LLA.S.A.
Planta Zapala
Zapala, Provincia de Neuquén

MAPEI ARGENTINA S.A.
Laboratorio Concrete — CADD
Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires

e Brasil
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INTERCEMENT BRASIL S.A.
GCP-Sorocaba LCGIC - Laboratorio Central Grupo Intercement
Sorocaba, Sdo Paulo Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul

e Paraguay

ITAIPU BINACIONAL

Laboratorio de Tecnologia del Hormigon de
ITAIPU - LTCI

Hernandarias, Provincia de Alto Parana

¢ Uruguay
ANCAP CEMENTOS ARTIGAS S.A.
Planta Minas Planta Minas
Minas, Departamento de Lavalleja Minas, Departamento de Lavalleja
ANCAP INSTITUTO DE ENSAYOS DE MATERIALES
Planta Paysandu Facultad de Ingenieria, Universidad de La
Paysandu, Departamento de Paysandu Republica.

Departamento de Montevideo
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2.2 Identificacion

Para referenciar en este informe los resultados aportados por cada participante, los laboratorios
fueron identificados con una designacion alfanumérica del tipo “Lab #’. La misma fue establecida
en forma aleatoria y con reserva de confidencialidad.

3. Materiales empleados

Se empled un Cemento Portland Compuesto (CPC) categoria 40 de acuerdo con la norma IRAM
50.000 (1), de expedicion regular en bolsas de 50 kg, provisto por una fabrica radicada en la
Republica Argentina.

La muestra fue obtenida de un unico lote de produccion por el personal de la planta, y fue remitida
a la sede de ICPA en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires como carga consolidada, sellada y
protegida contra la accion de la humedad. La organizacién del programa interlaboratorio conserva
en sus registros internos los datos relativos al origen, marca comercial, fecha y cédigo de envasado
del cemento, que no se detallan en este informe por razones de confidencialidad.

Para la evaluacion de resistencias mecanicas con el procedimiento de ensayo definido en la
IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) 0 ISO 679 (4) se emple6 arena CEN Normesand EN segun normas
EN 196-1 (3) e IRAM 1633 (5). Esta arena fue provista por cada laboratorio, a excepcion de
aquellos que solicitaron su provision a la Organizacién del programa interlaboratorio.

4. Preparacion y distribucion de las muestras de ensayo

En cada instancia y en todo momento, el material fue mantenido a resguardo por personal de ICPA
en su sede de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en sus envases originales.

Durante su almacenamiento, el cemento fue dispuesto sobre una tarima de madera, en un
ambiente seco, templado y al resguardo de la humedad, manteniendo una separacion minima de
10 cm con respecto al piso y los paramentos laterales.

La homogeneizacion del material se realizé de acuerdo con los lineamientos de la norma
UNE EN 196-7 (6), con una instancia mecanica seguida por otra de tipo manual.

Para la homogenizacion mecanica se empled un mezclador “por volteo” o “gravedad”, limpio, seco
y sin restos de material pulverulento, en un procedimiento secuencial de 2 etapas de accionamiento
y un intervalo de reposo. Para asegurar la hermeticidad del tambor de homogeneizado se coloco
un film de polietiieno en la abertura de carga, firmemente ajustado al contorno. Para la
homogenizacién manual, el material se dispuso sobre un film de polietileno de 200 um de espesor
nominal, y se emplearon palas de mano metalicas, limpias y secas.

El material de ensayo fue segregado en distintas muestras mediante llenado secuencial, obtenido
de distintos puntos de la pila seleccionados al azar. Se utilizaron bolsas plasticas de 100 ym de
espesor nominal y recipientes plasticos rigidos como envases primarios y secundarios
respectivamente, para su conservacion y distribucion hacia los respectivos participantes.

Durante el proceso de homogenizacion la organizacion detecto la presencia de grumos de tamafios
diversos, que en su mayoria se desarmaban con facilidad. De todas maneras, se consult6 al
proveedor del cemento, quien confirmdé que no se habian registrado reclamos ni se habian
detectado anomalias en el lote correspondiente, por lo que decidié continuar con la preparacion de
las muestras.

Cada muestra de ensayo fue compuesta por una submuestra de 7 kg de cemento para los ensayos
fisicos y mecanicos (identificada como “FM”), y otra adicional de 2 kg para los ensayos quimicos
(identificada como “Q”). Ambas submuestras se dispusieron en el interior de una bolsa plastica de
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100 ym de espesor nominal, junto con las cargas de arena normalizada en el caso de los
participantes que solicitaron su provision, dentro de los recipientes herméticos de plastico rigido.

Para verificar las condiciones de homogeneidad y estabilidad de las muestras se efectué un
procedimiento de muestreo y ensayo de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 13528 (7). En
los ANEXOS 3 y 4 se detalla el plan de muestreo, los ensayos realizados, los resultados obtenidos
y las conclusiones.

De acuerdo con lo solicitado oportunamente por cada participante, las muestras fueron entregadas
en la sede de ICPA a un representante del participante, o enviadas a través de un servicio de
entrega a domicilio subcontratado por ICPA (FedEx, TNT Express by FedEx o DHL).

El periodo de ensayo para los participantes comenzé el 25 de noviembre de 2024, y el periodo de
recepcion de resultados se extendidé unas semanas mas, hasta el 28 de abril de 2025, a pedido de
algunos de los participantes.

5. Andlisis estadistico y determinacion del valor asignado y desviacion estandar
interlaboratorio

El procedimiento de analisis estadistico de resultados se desarrollé6 de acuerdo con los criterios
contemplados en la norma ISO 13528 (7), ejecutando, en resumen, los siguientes pasos:

(a) Transcripcién y analisis preliminar de los datos, segmentandolos en grupos de acuerdo con
los métodos de ensayo utilizados por los participantes, e identificando en cada caso los
resultados marcadamente apartados del resto.

(b) Analisis de resultados para deteccién de casos de comportamiento multimodal.

(c) Determinacion del valor asignado y la desviacion estandar interlaboratorio para cada
determinacion, adoptandose los mismos como la media robusta y el desvio estandar
robusto de los datos, respectivamente, segun el algoritmo A de la norma ISO 13528 (7).

(d) Identificacion de resultados “atipicos” en funcién a su apartamiento con respecto al valor
asignado (Z-Score mayor a 3 -calculo segun Anexo 2-)
NOTA. Para las determinaciones en las que la cantidad de datos fue reducida, el valor asignado y la desviacién
estandar interlaboratorio fueron determinados, respectivamente, como la media aritmética y la desvio estandar

de los resultados disponibles, luego de aplicar la prueba de Grubbs para detectar valores atipicos (segun norma
ISO 5725-2 (8)) con el siguiente criterio:

+ Si el resultado de la prueba es menor o igual al valor critico para un nivel de significancia del 5 %,
el valor evaluado se acepta sin observaciones.

+ Si el resultado de la prueba es mayor que el valor critico relativo al nivel de significancia del 5 %, y
es menor o igual al correspondiente al 2 % de nivel de significancia, el valor se considera “observado”.

» Siel resultado de la prueba estadistica es mayor que el valor critico relativo al nivel de significancia
del 2 %, el valor se considera “atipico” y se desestima para el calculo de los estadisticos muestrales
de la determinacion en analisis.

(e) Calculo del coeficiente de variacion y la incertidumbre de medida del valor asignado.
(f) Calculo del estadistico de desempefio Z-Score para cada resultado informado.

(g) Representacion grafica de los resultados.

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
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6. Resultados

A continuacién se presentan los parametros estadisticos calculados sobre los resultados
informados para cada determinacién, y los respectivos graficos de analisis. Asimismo se incluyen
histogramas de frecuencias con los resultados informados por los participantes, de tipo simple o con
agrupaciéon de datos para los métodos de ensayo predominantes, sin incluir los datos que se
identificaron como marcadamente apartados del conjunto general segun el inciso a) del punto 5 del
presente informe.

En aquellas determinaciones en las que los participantes utilizaron métodos de ensayos distintos se
ofrece ademas informacion desagregada respecto a los valores promedio, desvio estandar y
coeficientes de variacion de los resultados.

En el ANEXO 1 se incluye el detalle completo de los resultados informados por los participantes,
mientras que en el ANEXO 2 se presentan los resultados del parametro “Z-Score” calculado para
cada participante y para cada determinacion.

Este informe omite la indicacion del método de ensayo que utilizd cada participante en cada
determinacion, dado que, en ciertos casos, ello podria inducir a la identificacion de los participantes
y asi afectar el criterio de confidencialidad. Sin perjuicio de lo anterior, si se incluye junto con los
estadisticos generales de cada determinacién una enumeraciéon de los métodos referenciados por
los participantes.

6.1. Analisis quimico

6.1.1. Pérdida por calcinacion

Cantidad de resultados 23 (¥
Media aritmética 3,46

Maximo 3,90

Minimo 3,23

Valor asignado (xg) 3,44 %
Desviacioén estandar interlaboratorio (opt) 0,10
Coeficiente de Variacion (CV) 3,0
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,03

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), NM18 (11) y otros métodos.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L11 3,90
Laboratorio L24 3,79

%
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Grafico N° 1. Pérdida por calcinacion. Histograma de frecuencias
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6.1.2. Dioxido de silicio (SiO2)
Cantidad de resultados 21 (%
Media aritmética 22,61
Maximo 23,07
Minimo 21,65
Valor asignado (xt) 22,65 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,23
Coeficiente de Variacion (CV) 1,0
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,06
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g Transferencia
AND ARGENTINC Tecnolégica
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(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12), ISO 29581-2 (13),
EN 196-2 (FX) (14), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L26

21,65

%

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Método

Promedio

Desvio Estandar

Coef. Variacion

Cant. de resultados

IRAM 1504,
ASTM C114

22,60 %

0,08 %

0,4 %

4

IRAM 1714,
ISO 29581-2,

EN 196-2 (FX),
Fluorescencia de rayos X

22,67 %

0,026 %

1.1 %

16
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Grafico N° 3. Dioxido de silicio. Histograma de frecuencias
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Grafico N° 4. Didxido de silicio, en gramos por 100 gramos (%)
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Cantidad de resultados 21 (%
Media aritmética 5,35
Maximo 5,52
Minimo 5,00
Valor asignado (xt) 5,36
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,10
Coeficiente de Variacion (CV) 1,8
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,03

%

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12),
ISO 29581-2 (13), EN 196-2 (FX) (14), IRAM 1591-1 (15), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L18

5,00

%

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

EN 196-2 (FX),
Fluorescencia de rayos X

Método Promedio | Desvio Estandar | Coef. Variacion | Cant. de resultados
IRAM 1504, ASTM C114,

IRAM 15911 5,34 % 0,9 % 1,7 % 4

IRAM 1714,

I 29581-2

S0 29581-2, 5,38 % 0,9 % 1,6 % 16
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Grafico N° 5. Oxido de aluminio. Histograma de frecuencias
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Grafico N° 6. Oxido de aluminio, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.4. Oxido férrico (Fe203)

Informe técnico de Programa Interlaboratorio
de Cementos de Uso General - Ao 2024
Fecha de emision: 21 /07 / 2025

Pagina: 14 de 65

Cantidad de resultados 22 (%
Media aritmética 3,35
Maximo 3,60
Minimo 3,25
Valor asignado (xt) 3,33
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,05
Coeficiente de Variacion (CV) 1,4
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,01

%

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12),
ISO 29581-2 (13), EN 196-2 (FX) (14), IRAM 1591-1 (15), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L23

3,48

Laboratorio L26

3,60

%

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

EN 196-2 (FX),
Fluorescencia de rayos X

Método Promedio | Desvio Estandar | Coef. Variacion | Cant. de resultados
IRAM 1504, ASTM C114,

IRAM 15911 3,31 % 0,05 % 1,5 % 5

IRAM 1714,

IS 29581-2, 3,34 % 0,05 % 1,3% 15
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Grafico N° 7. Oxido férrico. Histograma de frecuencias
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Grafico N° 8. Oxido férrico, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.5. Oxido de calcio (CaO)

Informe técnico de Programa Interlaboratorio
de Cementos de Uso General - Ao 2024
Fecha de emision: 21 /07 / 2025

Pagina: 16 de 65

Cantidad de resultados 21 (%
Media aritmética 58,23

Maximo 59,03

Minimo 57,52

Valor asignado (xgt) 58,19 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,26
Coeficiente de Variacion (CV) 0,4
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,07

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12),
ISO 29581-2 (13), EN 196-2 (FX) (14), IRAM 1591-1 (15), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L18

59,03

%

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Método

Promedio

Desvio Estandar

Coef. Variacion

Cant. de resultados

IRAM 1591-1

IRAM 1504, ASTM C114,

58,08 %

0,22 %

0.4 %

4

IRAM 1714,
ISO 29581-2,

EN 196-2 (FX),
Fluorescencia de rayos X

58,22 %

0,38 %

0,6 %

16
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Grafico N° 9. Oxido de calcio. Histograma de frecuencias
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6.1.6. Oxido de magnesio (MgO)

Informe técnico de Programa Interlaboratorio
de Cementos de Uso General - Ao 2024
Fecha de emision: 21 /07 / 2025

Pagina: 18 de 65

Cantidad de resultados 21 (%
Media aritmética 2,43
Maximo 2,53
Minimo 2,28
Valor asignado (Xpt) 2,44
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,02
Coeficiente de Variacion (CV) 0,8
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,01

%

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12),
ISO 29581-2 (13), EN 196-2 (FX) (14), EN 196-2 (via quimica) (14), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio LO4 2,28
Laboratorio L15 2,32
Laboratorio L18 2,53
Laboratorio L25 2,36
Laboratorio L30 2,52

%

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Método

Promedio

Desvio Estandar

Coef. Variacion

Cant. de resultados

IRAM 1504,

ASTM C114

EN 196-2 (quim.) 2,42 %

0,03 %

1,2%

IRAM 1714,
ISO 29581-2,

EN 196-2 (FX),
Fluorescencia de rayos X

2,44 %

0,01 %

0,5 %

14
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Grafico N° 11. Oxido de magnesio. Histograma de frecuencias.

6

Frecuencia

@ IRAM 1504, ASTM C114;
EN 196-2 (quim)
B FX
Q YV 4> 40 P O O & O D O O o™
wﬁ”w?m?’w?’w%m%m%m?‘wb‘wb‘m“w? 2R

Oxido de magnesio (MgO) [%]

Grafico N° 12. Oxido de magnesio, en gramos por 100 gramos [%)]
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6.1.7. Trioxido de azufre (SO;)

a. Ensayos segun normas IRAM 1504 (9) y ASTM C114 (10)

Cantidad de resultados 6
Media aritmética 2,78

Maximo 2,95

Minimo 2,53

Valor asignado (Xpt) 2,81 %
Desviacion estandar interlaboratorio (opt) 0,11
Coeficiente de Variacion (CV) 3,8
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,05

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12), ISO 29581-2 (13),
EN 196-2 (FX) (14), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L05 2,47 %

b. Ensayos segun normas IRAM 1714 (12), ISO 29581-2 (13) y EN 196-2 (FX) (14), y
Fluorescencia de rayos X.

Cantidad de resultados 17
Media aritmética 2,87

Maximo 2,96

Minimo 2,67

Valor asignado (xg) 2,88 %
Desviacioén estandar interlaboratorio (opt) 0,08
Coeficiente de Variacion (CV) 2,7
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,02

Valores “Atipicos”: no detectados
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Grafico N° 13. Tridxido de azufre. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 14. Tridxido de azufre, en gramos por 100 gramos (%). Normas IRAM 1504 (9) y
ASTM C114 (10).
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Grafico N° 15. Tridxido de azufre, en gramos por 100 gramos (%). IRAM 1714 (12), ISO 29581-2
(13) y EN 196-2 (FX) (14), y Fluorescencia de rayos X
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6.1.8. Cal libre (CaO)

Cantidad de resultados 16 (%)
Media aritmética 0,47

Maximo 0,72

Minimo 0,25

Valor asignado (Xpt) 0,47 %
Desviacioén estandar interlaboratorio (opt) 0,22
Coeficiente de Variacion (CV) 46,3
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,07

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), EN 196-2 (Analisis via quimica) (14),
NM 12 (16), NM 13 (17), Difraccién de rayos X y otros métodos.

Valores “Atipicos”: no detectados

Grafico N° 16. Cal libre. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 17. Cal libre, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.9. Residuo insoluble

Cantidad de resultados 23 (¥
Media aritmética 1,57

Maximo 2,01

Minimo 1,26

Valor asignado (xgt) 1,54 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,12
Coeficiente de Variacion (CV) 8,0
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,03

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1591-1 (15), NM 15 (18)
y Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”

Laboratorio L23 2,01 %
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Grafico N° 18. Residuo insoluble. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 19. Residuo insoluble, en gramos por 100 gramos (%)

2,10

2,00 | .

10 f—m————————— - ———— — ———— —— — —— — -
180 e e e o [ L L L L
1,70 | .

1,60 | . . N I’
1,50 PR IE .........’..................................‘..............................Q.................
1,40 | ol *

130 fp e e | o e e | L
1,20 |
1,10 |

Residuo insoluble [%]

I e e A e A T s T B T T e
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Id. Laboratorio
¢ Resultado == —Linf 99,7 % =—— =— Lsup 99,7 % == = Linf 95 % == == Lsup 95 % +++++++ V. asignado

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar




i Transferencia
AND ARGENTINO Tecnoldgica

» g Lideres en
lci \ Innovacién y
INSTITUTO OE

il

6.1.10. Oxido de sodio (Na;0)
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Cantidad de resultados 20 (%)
Media aritmética 0,24
Maximo 0,40
Minimo 0,02
Valor asignado (xt) 0,25
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,08
Coeficiente de Variacion (CV) 33,3
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,02

%

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12), ISO 29581-2 (13),
EN 196-2 (FX) (14), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”: no detectacdos

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Fluorescencia de rayos X

Método Promedio | Desvio Estandar | Coef. Variacion | Cant. de resultados
IRAM 1504, ASTM C114 0,20 % 0,14 % 69,5 % 4

IRAM 1714, 1SO 29581-2,

EN 196-2 (FX), 0,26 % 0,07 % 291 % 16

Grafico N° 20. Oxido de sodio. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 21. Oxido de sodio, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.11. Oxido de potasio (K:0)

Cantidad de resultados 20 (¥
Media aritmética 0,85

Maximo 0,91

Minimo 0,80

Valor asignado (xg) 0,85 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,03
Coeficiente de Variacion (CV) 3,6
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,01

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), ASTM C114 (10), IRAM 1714 (12), ISO 29581-2 (13),
EN 196-2 (FX) (14), Fluorescencia de rayos X.

Valores “Atipicos”: no detectados

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Método Promedio | Desvio Estandar | Coef. Variacion | Cant. de resultados
IRAM 1504, ASTM C114 0,83 % 0,04 % 4.3 % 4

IRAM 1714,

ISO 29581-2, 0,86 % 0,03 % 32% 16

EN 196-2 (FX),

Fluorescencia de rayos X

Grafico N° 22. Oxido de potasio. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 23. Oxido de potasio, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.12. Cloruro (CI)

Cantidad de resultados 11 ¢
Media aritmética 0,029

Maximo 0,040

Minimo 0,015

Valor asignado (xgt) 0,029 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,009
Coeficiente de Variacion (CV) 31,9
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,003

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1504 (9), IRAM 1714 (12), EN 196-2 (Analisis via quimica) (15),
UNIT 1013 (19), Fluorescencia de rayos X, otro (procedimiento interno).

Valores “Atipicos”: no detectados

Grafico N° 24. Cloruros. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 25. Cloruros, en gramos por 100 gramos (%)
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6.1.13. Sulfuro

¢ Resultado — —Lsup 99,7 % — == Lsup 95 % = cccccce V. asignado
Sélo tres participantes informaron un resultado para esta determinacion.
Cantidad de resultados 3
Media aritmética 0,16
Maximo 0,20 %
Minimo 0,14

A continuacion se indican los valores informados.

(*) Métodos de ensayo: NM 19 (20), Diferencia entre S total y S determinado por BaSO4
y otro (procedimiento interno).

Id. Laboratorio Resultado
Laboratorio L0O5 0,20
Laboratorio L20 0,14 %
Laboratorio L23 0,15
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6.1.14. Calor de hidratacion a 41 horas

Cantidad de resultados 4%
Media aritmética 236,50
Maximo 264,30

J/g
Minimo 200,50
Desviacion estandar 28,52
Coeficiente de Variaciéon (CV) 12,1 %

(*) Método de ensayo: IRAM 1852 (21), otro (calorimetria isotérmica).

Valores “Atipicos”: no detectados

No se presenta histograma de frecuencias por la baja cantidad de datos disponibles

Grafico N° 26. Calor de hidratacion, en Joules por gramo (J/g)
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¢ Resultado == —Linf 99,7 % =— = Lsup 99,7 % == = Linf95 % == == Lsup 95 % cccccc- V. asignado

6.1.15. Calor de hidratacion a 7 dias

Solo un participante informé un resultado para esta determinacién, por lo que este informe
prescinde de mayor analisis al respecto. En el ANEXO 1 se indica el resultado informado.
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6.2. Ensayos fisicos

6.2.1. Densidad

Cantidad de resultados 27 (%
Media aritmética 3,05

Maximo 3,14

Minimo 2,95 g/cm3
Valor asignado (xt) 3,05

Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,03

Coeficiente de Variacion (CV) 0,9 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,007 g/cm?

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1624 (22), NM 23 (23), ABNT NBR 16605 (24).

Valores “Atipicos”

Laboratorio L13 3,14
Laboratorio L16 2,95

g/cm3

Grafico N° 27. Densidad. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 28. Densidad, en gramos por centimetro cubico (g/cm?)
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Id. Laboratorio
¢ Resultado =— —Linf99,7% =—— =—Lsup99,7% = =—LinfO5% = =—Lsup95% ccccc-- V. asignado

6.2.2. Finura. Superficie especifica por el método Blaine

Cantidad de resultados 25 (%)
Media aritmética 4441

Maximo 5660

Minimo 3910 cm?/g
Valor asignado (xg) 4435

Desviacion estandar interlaboratorio (opt) 193

Coeficiente de Variacién (CV) 4,4 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 48 cm?/g

(*) Métodos de ensayo: UNIT 1381 (25), IRAM 1623 (26), NM 76 (27), ABNT NBR 16372 (28).

Valores “Atipicos”

Laboratorio L30 5660 cm?/g
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Grafico N° 29. Finura. Superficie especifica por el método Blaine. Histograma de frecuencias.

L30: 5660 cm2/g
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Grafico N° 30. Finura. Superficie especifica Blaine, en centimetros cuadrados por gramo (g/cm?).
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6.2.3. Agua para pasta de consistencia normal

Cantidad de resultados 28 (%
Media aritmética 29,5

Maximo 32,5

Minimo 28,0

Valor asignado (xt) 29,4 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,97
Coeficiente de Variacion (CV) 3,3
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,2

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1612 (29), ABNT NBR 16606 (30), NM 43 (31), UNIT 1382 (32) EN 196-3 (33).

Valores “Atipicos”

Laboratorio L10 32,5 %

Analisis por métodos de ensayo informados por los participantes (sin considerar atipicos)

Método Promedio | Desvio Estandar | Coef. Variacion | Cant. de resultados

IRAM 1612, ABNT

NBR16606, EN 196-3 29,4 % 1,0 % 3.2% 23

NM 43, UNIT 1382 29,7 % 0.5 % 1,8 % 4

Grafico N° 31. Agua para Pasta de Consistencia Normal. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 32. Agua para Pasta de Consistencia Normal, en gramos por 100 gramos (%)
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6.2.4. Tiempo de fraguado inicial

Cantidad de resultados 28 (*)
Media aritmética 196

Maximo 244

Minimo 130 min
Valor asignado (xpt) 198

Desviacion estandar interlaboratorio (opt) 24

Coeficiente de Variacion (CV) 12,1 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 6 min

(*) Métodos de ensayo: UNIT 1382 (32), EM 196-3 (33), IRAM 1619 (34),
NM 65 (35), ABNT NBR 16607 (36).

Valores “Atipicos”: no detectados
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Grafico N° 33. Tiempo de fraguado inicial. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 34. Tiempo de fraguado inicial, en minutos (min).

Tiempo de fraguado inicial [min]

280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

*

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Id. Laboratorio
Resultado — —Linf 99,7 % — —Lsup 99,7 % =—— —Linf95 % =—— — Lsup 95 %

V. asignado

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar




Lideres en Informe técnico de Programa Interlaboratorio
innovaclon v, de Cementos de Uso General - Afio 2024

Tecnolégica Fecha de emisién: 21 /07 / 2025
Pagina: 37 de 65

6.2.5. Expansion en autoclave

Cantidad de resultados 19 ()
Media aritmética 0,013

Maximo 0,040

Minimo -0,011

Valor asignado (xgt) 0,013 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,013
Coeficiente de Variacion (CV) (**)
Incertidumbre del valor asignado (u(xgt)) 0,004

(*) Métodos de ensayo: IRAM 1620 (37), UNIT 514 (38).

(**) Se omite el calculo del coeficiente de variacion en virtud de la magnitud del valor asignado
y la desviacion estandar interlaboratorio correspondientes a esta determinacion.

Valores “Atipicos”: no detectados

Grafico N° 35. Expansion en autoclave. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 36. Expansion en autoclave, en por ciento (%)
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6.2.6. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 75 ym

a. Ensayos segun norma IRAM 1621 (39)

Cantidad de resultados 9
Media aritmética 0,5

Maximo 1,2

Minimo 0,2

Valor asignado (xg) 0,5 %
Desviacioén estandar interlaboratorio (opt) 0,3
Coeficiente de Variacion (CV) 59,9
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,1

Valores “Atipicos”

Laboratorio L22 2,6 %

b. Ensayos segun norma IRAM 1064 (40)

Cant. de R esultados Media aritmética Desvio Estandar
resultados informados
2,7
2 % 1,6 % 1,6 %
0,4
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c. Ensayos segun normas UNIT 327 (41), ABNT NBR 12826 (42), ABNT NBR 11579 (43),
EN196-6 (44) y otros procedimientos en seco

Cantidad de resultados 12
Media aritmética 0,5

Maximo 2,7

Minimo 0,1

Valor asignado (Xpt) 0,3 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,2
Coeficiente de Variacion (CV) 47,4%
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,1

Valores “Atipicos”

Laboratorio LO9 2,0
Laboratorio L16 2,6 %
Laboratorio L30 1,8

Grafico N° 37. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 75 um. Histograma de frecuencias.

8

EHIRAM 1621
7
6 EUNIT 1064
5

COUNIT 327, ABNT NBR 12826,
4 ABNT NBR 11579, EN196-6 y

otros procedimientos en seco
2
. ;_H BN
0

00 02 04 06 08 10 1,2 1,4 16 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

Frecuencia

Finura por retenido tamiz IRAM 75 um [%]

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar



Lideres en Informe técnico de Programa Interlaboratorio
nnayacicny de Cementos de Uso General - Aiio 2024

Transferencia

Tecnolégica Fecha de emisién: 21 /07 / 2025
Pagina: 40 de 65

Grafico N° 38. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 75 pum, en por ciento (%), segun IRAM
1621 (39).
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Grafico N° 39. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 75 um, en por ciento (%), segun normas
UNIT 327 (41), ABNT NBR 12826 (42), ABNT NBR 11579 (43), EN196-6 (44) y otros
procedimientos en seco.
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6.2.7. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 45 um

Cantidad de resultados 22 (%
Media aritmética 21

Maximo 6,8

Minimo 1,2

Valor asignado (xt) 1,8 %
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 0,4
Coeficiente de Variacion (CV) 24,7%
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,1

(*) Métodos de ensayo: UNIT 327 (41), ABNT 12826 (42), EN 196-6 (44), IRAM 1654-1 (45), otros
(tamizador aerodinamico, IRAM 1623 (26), procedimiento basado en IRAM 1621 (39)).

Valores “Atipicos”

Laboratorio L0O9 3,4
Laboratorio L16 6,8 %
Laboratorio L30 3,5

Grafico N° 40. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 45 um. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 41. Finura. Material retenido en tamiz IRAM 45 pm, en por ciento (%).
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6.2.8. Granulometria por difraccion laser
Esta determinacién conté con la participacidon de 5 laboratorios. A continuacion se presentan los

resultados informados por cada participante, el promedio general y una estimacion del tamafo de
particula para los percentiles del 10 %, 50 % y 90 %.

Resultados individuales (*):

Id Volumen acumulado por tamafo de particula (en pm), en %

Lab

1,25| 2,0 | 40 | 6,3 | 80 (10,0125 | 16 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 125 | 160

L03 | 8,3 |13,2|24,6|37,7|485|52,2|56,1|64,3|90,2|93,5]98,2|100,0{100,0{100,0|100,0{100,0{100,0

L16 - |19,71299| - |408|47,6|52,2|56,8|74,5|78,1|84,4|87,1(915|93,0|94,2| - |96,5

L20 | 3,8 | 7,2 |18,0(29,8|36,9|44,1|51,9|61,2|87,7|93,8|97,5|99,4(100,0{100,0/100,0{100,0{100,0

L24 | 69 [12,2|23,3|31,2|36,041,5|48,5|57,9|87,8|94,3|98,3|99,8100,0/100,0/100,0{100,0{100,0

L28 | 5,7 | 88 [19,6|30,8|37,7|44,9|529|62,4|88,2|94,0|97,6|99,3 99,9 100,0/100,0{100,0{100,0

(*) Medios de suspension empleados por los participantes: en liquido (alcohol etilico) y al aire (aerosol).
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Id. Tamafo de particulas para percentiles 10, 50 y 90 %
Lab X(0,1) en pm X(0,5) en pm X(0,9) en pm
L03 1,80 10,90 36,70
L16 0,59 11,14 72,16
L20 2,60 11,90 34,50
L24 1,70 13,10 34,30
L28 2,26 11,56 34,05
Estadisticos generales:
Volumen acumulado por tamaiio de particula (en pm)
1,250 2,0 | 40 |6,37| 80 | 10,0 | 125 | 16 32 40 50 63 80 90 | 100 |125)| 160
Promedio (%)
6,2 | 12,2 | 23,1 | 32,4 | 40,0 | 46,1 | 52,3 | 60,5 | 85,7 | 90,7 | 95,2 | 97,1 | 98,3 | 98,6 | 98,8 | (ND) | 99,3

Desviacion Estandar (%)

62 | 61 [109] 93 | 76

6.1 ‘ 6.2 ‘ 8,2 ‘25,1‘ 5.1 ‘ 45 ‘ 1,9 ‘ 11 | 0.3 | 0,2 ‘ (ND) | -0,7

Tamano de particulas para percentiles 10, 50 y 90 % (Estim)

X(0,1): 1,7 um

X(0,5): 11,6 ym

X(0,9): 38,8 ym

(*) Estadisticos determinados con resultados de 4 laboratorios.

(**) Estadisticos no determinados para este tamafio.

Grafico N° 42. Granulometria por difraccion laser, en % respecto a volumenes acumulados
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tamano de particula.
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6.3. Ensayos mecanicos
6.3.1. Masa promedio de las probetas a 2 dias

Probetas moldeadas segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 28 (%)
Media aritmética 580,4

Maximo 593,6

Minimo 568,8 g
Valor asignado (x;) 580,3
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 5,2
Coeficiente de Variacion (CV) 0,9 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 1,2 g

Valores “Atipicos”: no detectados

Grafico N° 43. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 2 dias. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 44. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 2 dias, en gramos (g).

600
sess LT T T T TTT T T T T T T T T TTT T
0 T Tl 1 T TTI 1 T T T TT T T TTI T
.
585 | . . ¢ .
580 _..-’. ........ ’. .................. * ............... .. ................................ ’. .............
575 | ¢ * ¢ °
BIO e e e e et e e e e e e o — — — — —— —

565 F— —————_——_——_——_——_——— e e — — —— — — — —— — — — —

Masa de probetas 2d (promedio) [g]

0 —4——4——— ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Id. Laboratorio
¢ Resultado =— —Linf99,7 % =— =—Lsup 99,7 % =— =—Linf95 % =— =—Lsup 95 % ccccce- V. asignado

6.3.2. Masa promedio de las probetas a 7 dias

Probetas moldeadas segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 25 (*)
Media aritmética 581,5

Maximo 589,0

Minimo 575,3 g
Valor asignado (xpt) 581,5
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 4,8
Coeficiente de Variacion (CV) 0,8 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 1,20 g

Valores “Atipicos”: no detectados
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Grafico N° 45. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 7 dias. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 46. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 7 dias, en gramos (Q).
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6.3.3. Masa promedio de las probetas a 28 dias

Probetas moldeadas segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 28 (%)
Media aritmética 581,3

Maximo 596,3

Minimo 571,5 g
Valor asignado (x;) 580,8
Desviacion estandar interlaboratorio (o) 5,0
Coeficiente de Variacion (CV) 0,9 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 1,19 g

Valores “Atipicos”

Laboratorio L12 596,3 g

Grafico N° 47. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 28 dias. Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 48. Masa promedio de las probetas preparadas segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), a 28 dias, en gramos (g)
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6.3.4. Resistencia a compresion a 2 dias

a. Ensayos segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 28 (%)
Media aritmética 19,0

Maximo 23,6

Minimo 13,6 MPa
Valor asignado (xg) 19,4

Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 1,0

Coeficiente de Variacién (CV) 4,9 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,2 MPa

Valores “Atipicos”
Laboratorio LO7 23,6
Laboratorio L12 15,9
Laboratorio L14 13,6
MPa
Laboratorio L16 16,1
Laboratorio L22 16,3
Laboratorio L23 16,2
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b. Ensayos segun otros métodos

Método utilizado Cantidad de R esultados Media aritmética Desvio estandar
resultados informados
ASTM C109 (46) 1 23,7 MPa - MPa - MPa

Grafico N° 49. Resistencia a compresion a 2 dias, ensayado segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4). Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 50. Resistencia a compresion a 2 dias segun método de ensayo IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), en Megapascal (MPa).
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NOTA. Los resultados obtenidos en ensayos segun la norma ASTM C109 (46) no se incluyen en el grafico anterior por corresponder a
un método distinto al de las normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4).
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6.3.5. Resistencia a compresién a 7 dias

a. Ensayos segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 25 (%)
Media aritmética 33,4

Maximo 35,7

Minimo 26,6 MPa
Valor asignado (xgt) 33,9

Desviacion estandar interlaboratorio (o) 1,3

Coeficiente de Variacion (CV) 4,0 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,3 MPa

Valores “Atipicos”

Laboratorio L12 26,6 MPa

b. Ensayos segun otros métodos

Pagina: 50 de 65

Método utilizado Cantidad de R esultados Media aritmética Desvio estandar
resultados informados
ASTM C109 (46) 1 32,0 MPa - MPa - MPa

Grafico N° 51. Resistencia a compresién a 7 dias, ensayado segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4). Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 52. Resistencia a compresion a 7 dias segun método de ensayo IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), en Megapascal (MPa).
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NOTA. Los resultados obtenidos en ensayos segun la norma ASTM C109 (46) no se incluyen en el grafico anterior por corresponder a
un método distinto al de las normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4).

6.3.6. Resistencia a compresion a 28 dias

a. Ensayos segun normas IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4)

Cantidad de resultados 28 (%)
Media aritmética 44,2
Maximo 47,5
Minimo 35,6 MPa
Valor asignado (xg) 447
Desviacién estandar interlaboratorio (opt) 2,0
Coeficiente de Variacién (CV) 4,5 %
Incertidumbre del valor asignado (u(xpt)) 0,5 MPa
Valores “Atipicos”
Laboratorio L12 35,6
Laboratorio L14 36,7 MPa

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar



Lideres en Informe técnico de Programa Interlaboratorio
innovaclon v, de Cementos de Uso General - Afio 2024

Tecnolégica Fecha de emisién: 21 /07 / 2025
Pagina: 52 de 65

b. Ensayos segun otros métodos

Método utilizado Cantidad de R esultados Media aritmética Desvio estandar
resultados informados
ASTM C109 (46) 1 475 MPa - MPa - MPa

Grafico N° 53. Resistencia a compresion a 28 dias, ensayado segun normas IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4). Histograma de frecuencias.
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Grafico N° 54. Resistencia a compresion a 28 dias segun método de ensayo IRAM 1622 (2),
EN 196-1 (3) e ISO 679 (4), en Megapascal (MPa).

53,0
713 I P (I N s N ([ I
a0 | L L | L L d L |l dd L dd
47,0 . M ¢ .

450 | veeeenenne O BT P B P PRI TTRLPPS @reetaces Y NS ®..... $ el L N ¢
43,0 .
mo | L L LA L 4L
seo (L L L |lJdd4 L dd44 g d14 4
37,0 .

35,0 —t —t— —t t +— — } } —t— } —t —t } —t —t } +—
12 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Resistencia a compresion 28 d [MPa]

Id. Laboratorio
¢ Resultado == =—Linf99,7 % =— = Lsup 99,7 % =— =—Linf95 % = == Lsup 95 % cccccc- V. asignado

NOTA. Los resultados obtenidos en ensayos segun la norma ASTM C109 (46) no se incluyen en el grafico anterior por corresponder a
un método distinto al de las IRAM 1622 (2), EN 196-1 (3) e ISO 679 (4).
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7. Conclusiones

Sobre un total de 589 resultados informados por los participantes para las 28 determinaciones
incluidas en el alcance de este programa interlaboratorio, el 88,8 % fueron calificados con un valor
de z-score comprendido entre 2,0 y -2,0, demostrando un desempeno satisfactorio de la mayoria
de los participantes. En tanto, el 5,3 % de los resultados corresponden a casos de desempefio
“‘dudoso” (2,0 < |z| < 3,0), y el 5,9 % a casos de desempefio no satisfactorio (|z| > 3,0).

El 23,3 % de los participantes obtuvo una calificacion “satisfactoria” (|z| < 2,0) en todas las
determinaciones en los que participaron.

Si bien la muestra enviada a los participantes presentaba grumos, pudiendo afectar particularmente
las determinaciones de finura, retenidos, pérdida por calcinacion y resistencias, luego de observar
los resultados pudo constatarse que el desempeno general fue bueno.

Particularmente en los ensayos mencionados, al comparar el desviacion estandar de este
interlaboratorio con el correspondiente a ediciones anteriores puede observarse que, si bien los
desvios resultaron levemente mayores que el ejercicio 2023, practicamente en su mayoria
resultaron menores que las desviaciones promediadas de los ultimos 5 ejercicios interlaboratorio
(afos 2019 a 2023). A continuacién se presenta un resumen de los desvios con esta comparacion,
para las determinaciones con mayor participacion y un grafico comparativo para las
determinaciones mencionadas anteriormente:

Desvio standard

Determinacién 2Por$9r)né 2%%83 Afio 2023 Afio 2024
Pérdida por calcinacion 0,12 0,05 0,10
Oxido de silicio (Si02) 0,73 0,13 0,23
Oxido de aluminio (AI203) 0,25 0,04 0,10
Oxido férrico (Fe203) 0,12 0,08 0,05
Oxido de calcio (CaO) 0,55 0,35 0,26
Oxido de magnesio (MgO) 0,08 0,04 0,02
Triéxido de azufre (SO3) 0,08 0,10 0,08
Cal libre 0,2 0,23 0,22
Residuo insoluble 0,99 0,19 0,12
Oxido de sodio (Na20) 0,13 0,03 0,08
Oxido de potasio (K20) 0,1 0,04 0,03
Cloruro (ClI-) 0,009 0,009 0,008
Densidad 0,03 0,02 0,03
Superficie especifica (Blaine) 190 128 193
Agua para pasta de consistencia normal 0,9 0,8 1,0
Tiempo de fraguado inicial 24 20 24
Expansion en autoclave 0,020 0,030 0,013
Finura por retenido tamiz IRAM 45 pm 0,7 0,3 0,4
Finura por retenido tamiz IRAM 75 pm (via seca) 0,3 0,1 0,2
Resistencia a compresion, 2 dias 1,2 1,5 1,0
Resistencia a compresion, 28 dias 1,9 2,7 2,0
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Grafico N° 55. Comparacion de las desviaciones estandar de este ejercicio y anteriores, para las
determinaciones de Pérdida por calcinacién, Resistencia a compresion a 2 y 28 dias, y Finura por
retenido en tamiz IRAM 45 uym y tamiz IRAM 75 pm (via seca)
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determinacion de la superficie especifica por permeabilidad al aire (método de Blaine).

Norma NM 76. Cemento Portland. Determinacion de la finura mediante la permeabilidad al
aire (método de Blaine).

Norma ABNT NBR 16372. Cimento Portland e outros materiais em p6 - Determinacao da
finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de Blaine)

Norma IRAM 1612. Cemento. Método de ensayo para la determinacion de la consistencia
normal.

Norma ABNT NBR 16606. Cimento Portland - Determinacao da pasta de consisténcia normal
Norma NM 43. Cemento Portland. Determinacion de la pasta de consistencia normal.

UNIT 1382. Cementos - Métodos de ensayo - Determinacion de consistencia normal y tiempo
de fraguado.

Norma EN 196-3. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del tiempo de
fraguado y de la estabilidad de volumen.

Norma IRAM 1619. Cemento. Método de ensayo para la determinacion del tiempo de
fraguado.

Norma NM 65. Cemento Portland. Determinacién del tiempo de fraguado.

Norma ABNT NBR 16607. Cimento Portland - Determinagéo dos tempos de pega

Norma IRAM 1620. Cemento. Método de ensayo de la expansion en autoclave.

UNIT 514. Cemento - Ensayo en autoclave para determinar la estabilidad de volumen
Norma IRAM 1621. Cemento portland. Método de ensayo de finura por tamizado humedo.

Norma UNIT 1064. Cementos. Método de determinacion de la finura por tamizado humedo
con tamiz 75 pym.

Norma UNIT 327. Cemento Portland. Determinacion de la finura por medio de tamizado seco.

Norma ABNT NBR 12826. Cimento Portland e outros materiais em p6 - Determinagao do
indice de finura por meio de peneirador aerodinamico.

ABNT NBR 11579. Cimento Portland - Determinacao do indice de finura por meio da peneira
75 pm (n° 200).

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
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(44) Norma EN 196-6. Métodos de ensayo de cementos. Parte 6: Determinacion de la finura.

(45) Norma IRAM 1654-1. Puzolanas y cenizas volantes siliceas. Parte 1 - Métodos de ensayo
fisicos.

(46) ASTM C109. Estandar Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars

(Using 2-in. or [50 mm] Cube Specimens)
:\ -

Damian M. Altgelt
Director Ejecutivo ICPA
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ANEXOS
ANEXO 1
Tabla resumen de resultados informados por los participantes
\d. | PPC | SiO; | ALOs |Fe05| Ca0 | Mgo | 505 | €l | ReS Nl k0 | e | s
bab (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Lot | 3,34 | 22,75 | 5,33 | 3,33 | 58,30 | 2,46 | 2,86 | 0,65 | 1,50 | 0,19 | 0,84 | 0,03 -
Lo2 | 3,42 | 22,60 | 549 | 3,30 | 57,84 | 2,44 | 294 | 0,26 | 1,52 | 0,22 | 0,86 | 0,04 -
Lo3 | 3,44 | 22,75 | 5,38 | 3,32 | 58,08 | 2,43 | 2,90 | 0,66 | 1,57 | 0,20 | 0,87 - -
L04 | 3,58 | 22,55| 5,25 | 3,40 | 57,78 | 228 | 2,53 | 0,61 | 1,39 | 0,32 | 0,83 | 0,03 -
Lo5 | 3,55 - - 3,28 - - 2,47 - 1,45 - - 0,03 | 0,20
LO6 | 3,54 | 22,64 | 5,46 | 3,30 | 58,14 | 2,44 | 295 | 0,29 | 1,53 | 0,02 | 0,88 - -
LO7 - - - - - - - - - - - - -
Lo8 | 3,36 | 22,85 | 519 | 3,38 | 58,25 | 2,44 | 2,84 - 1,86 | 0,177 | 0,90 - -
Lo9 | 3,40 | 22,38 | 5,36 | 3,36 | 58,11 | 2,43 | 2,90 | 0,36 | 1,43 | 0,11 | 0,86 - -
L10 - - - - - - - - - - - - -
L11 | 3,90 | 22,62 | 5,31 | 3,37 | 58,18 | 2,44 | 2,89 - 1,48 | 0,34 | 0,85 - -
L12 - - - - - - - - - - - - -
L13 | 3,40 | 22,70 | 5,30 | 3,30 | 58,32 | 2,40 | 2,79 | 0,26 | 1,26 - - - -
L14 - - - - - - - - - - - - -
L15 | 3,46 | 22,24 | 5,52 | 3,32 | 58,82 | 2,32 | 2,73 - 1,59 | 0,29 | 0,80 - -
L16 | 3,33 | 22,66 | 5,46 | 3,25 | 57,52 | 2,46 | 296 | 0,27 | 1,49 | 0,32 | 0,87 | 0,03 -
L17 | 3,52 | 22,68 | 5,39 | 3,42 | 58,10 | 2,43 | 293 | 0,27 | 1,45 | 0,31 | 0,86 - -
L18 | 3,40 | 23,07 | 5,00 | 3,32 | 59,03 | 2,53 | 2,90 - 1,50 | 0,20 | 0,88 - -
L19 - - - - - - - - - - - - -
L20 | 3,42 | 22,75 | 5,39 | 3,31 | 57,96 | 2,46 | 2,95 | 0,66 | 1,70 | 0,32 | 0,84 | 0,04 | 0,14
L21 - - - - - - - - - - - - -
L22 | 3,23 - - - - - 2,80 - 1,58 - - - -
L23 | 3,54 | 22,38 | 5,31 | 3,48 | 58,32 | 243 | 2,80 | 0,72 | 2,01 | 0,28 | 0,80 | 0,04 | 0,15
L24 | 3,79 | 22,19 | 5,29 | 3,31 | 57,74 | 2,46 | 2,88 | 0,25 | 1,66 | 0,24 | 0,91 | 0,02 -
L25 | 3,44 | 22,52 | 5,33 | 3,28 | 58,06 | 2,36 | 2,82 | 0,72 | 1,54 | 0,16 | 0,81 | 0,03 -
L26 | 3,49 |21,65| 5,50 | 3,60 | 58,91 | 243 | 2,67 | 0,37 | 1,61 | 0,40 | 0,82 | 0,02 -
L27 | 3,29 | 22,94 | 5,30 | 3,41 | 58,62 | 2,45 | 2,84 - 1,90 | 0,28 | 0,88 - -
L28 - - - - - - - - - - - - -
L29 | 3,40 | 22,86 | 5,42 | 3,30 | 58,20 | 2,45 | 293 | 0,50 | 1,62 | 0,22 | 0,86 | 0,02 -
L30 | 3,41 | 22,96 | 5,40 | 3,34 | 58,61 | 2,52 | 295 | 0,63 | 1,38 | 0,28 | 0,84 - -
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ANEXO 1 (Continuacion)

Calor de Calor de Superficie Agua para Tiempo | Expansion
|d. | hidratacion | hidratacion | pensidad Esp. Co:assi;?eiiia fraguado en
Lab | @41 horas | a7 dias Blaine Normal inicial Autoclave

(J/9) (J/9) (gem?) (cm%g) (%) (min) (%)

LO1 - - 3,06 4421 28,2 210 -0,010
L02 - - 3,00 4102 29,2 193 0,000
LO3 264,30 - 3,06 4525 28,2 215 0,010
LO4 - - 3,03 4577 29,0 205 0,010
LO5 - - 3,11 - 29,3 170 -
LO6 - - - 4120 29,2 195 -
LO7 - - - - 31,6 130 -
LO8 227,60 - 3,08 4170 28,8 195 0,020
L09 - - 3,06 4540 29,5 205 0,019
L10 - - 3,09 - 32,5 165 -
L11 253,58 - 3,04 4347 30,2 190 -0,011
L12 - - - - - - -
L13 - - 3,14 - - - -
L14 - - 2,98 4501 30,2 225 -
L15 - - 3,05 4740 31,2 230 0,014
L16 200,50 299,60 2,95 3986 30,0 193 0,035
L17 - - 3,07 4475 29,2 188 0,030
L18 - - 3,06 4176 30,6 197 0,010
L19 - - 3,05 4550 28,2 220 -
L20 - - 3,04 4675 28,4 215 -
L21 - - 3,01 4456 30,2 155 0,022
L22 - - 3,12 4370 29,0 201 -
L23 - - 3,04 4455 29,0 142 0,010
L24 - - 3,03 3910 30,0 240 0,010
L25 - - 3,03 4380 30,0 244 0,016
L26 - - 3,09 4470 29,0 200 0,020
L27 - - 3,06 4138 291 190 0,040
L28 - - 3,04 4738 29,3 199 -
L29 - - 3,06 4548 28,0 215 0,010
L30 - - 3,04 5660 29,6 165 0,001
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ANEXO 1 (Continuacion)
Tabla resumen de resultados informados por los participantes
. . Masa de Masa de Masa de Resist. Resist. Resist.
Id. Retenido | Retenido probetas a | probetas a | probetas a| Comp. Comp. Comp.
Lap | ToHm | 45um T gias | 7dias | 28 dias 2d 7d 28 d
(%) (%) (9) (9) (9) (MPa) (MPa) (MPa)
Lo1 0,3 1,5 586,5 586,7 586,4 20,0 35,3 45,6
L02 0,1 1,4 581,0 578,0 577,0 20,4 34,9 45,6
LO3 0,3 1,6 589,3 583,5 584,1 20,5 33,6 46,4
L04 0,4 2,7 574,0 576,2 576,7 19,8 33,5 443
LO5 - - 581,0 583,7 586,5 20,3 32,5 41,9
LO06 0,3 1,9 575,6 579,6 579,0 19,2 34,4 47,0
Lo7 - - 584.,8 581,6 580,6 23,6 34,6 41,8
L08 0,8 2,2 577,5 577,6 577,7 20,0 34,0 43,1
L09 2,0 3.4 576,0 576,7 577,3 19,8 33,5 453
L10 - - - - - 23,7 32,0 47,5
L11 0,3 1,5 579,8 578,4 577,4 20,5 35,7 46,4
L12 - - 584.,4 587,2 596,3 15,9 26,6 35,6
L13 1,2 - - - - - - -
L14 - - 582,1 587,9 588,1 13,6 30,8 36,7
L15 0,2 - 5741 575,8 574,3 19,4 34,9 47,5
L16 2,6 6,8 580,0 581,0 579,0 16,1 30,5 44,8
L17 0,3 1,6 575,0 - 575,0 19,7 - 43,6
L18 0,6 2,2 577,0 578,5 578,5 18,6 32,6 43,6
L19 0,3 1,5 585,7 586,0 586,1 20,1 34,4 45,0
L20 0,3 1,6 582,6 582,6 581,8 19,2 35,5 47,5
L21 2,7 - 593,6 589,0 592,5 17,2 30,3 40,3
L22 2,6 1,5 583,0 - 581,3 16,3 - 45,2
L23 0,4 2,3 574,3 579,1 578,2 16,2 32,1 43,7
L24 0,3 1,3 568,8 - 571,5 19,1 - 45,7
L25 0,2 1,3 581,8 579,4 579,4 20,0 34,7 46,3
L26 0,9 2,0 579,1 577,6 579,5 20,5 35,0 46,7
L27 0,5 1,8 575,7 575,3 575,7 19,9 35,0 45,0
L28 0,2 1,2 581,1 584,0 584,1 17,4 30,7 41,0
L29 0,3 1,4 585,2 585,4 586,5 19,3 35,5 46,1
L30 1,8 3,5 582,9 587,1 586,7 19,5 34,6 45,2

NOTA. Los resultados de distribucion granulométrica por difraccion laser se detallan en el punto 6.2.10.

SN

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar

i —

Damian M. Altgelt
Director Eiecutivo




,c I\ Lideres en Informe técnico de Programa Interlaboratorio
ICE7/A | mnovaciony de Cementos de Uso General - Aio 2024

Transferencia

el Tecnolégica Fecha de emisién: 21 /07 / 2025
Pagina: 60 de 65

ANEXO 2

Z-score para los laboratorios participantes

Para la evaluacion de los resultados informados por los participantes se empled el criterio del
parametro “z-value” definido de la siguiente manera, de acuerdo con lo indicado en la norma I1ISO

13528:

Donde,
Xi: resultado de ensayo para la determinacién de analisis, del participante
Xref: Valor asignado para la determinacion de analisis en este estudio interlaboratorio, calculado
segun se indica en 5.c.
S: desviacion estandar para la determinacion de analisis en este estudio interlaboratorio,

calculado segun se indica en 5.c.

uin

De acuerdo con la norma ISO 13528 (7), el parametro “z-value” puede ser interpretado con el
siguiente criterio:

Para |[z] < 2,0 Desempefio “aceptable”
Para 2,0<]|z|<3,0 Desempefo “cuestionable”
Para |z]| = 3,0 Desempefio “no satisfactorio”

Los valores del parametro “z” calculados se indican a continuacion.
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ANEXO 2 (Continuacion)

Tabla resumen del parametro “Z-Score”, por participante y determinacion

Id Cal | Res

Laio PPC | SiO; | Al;03| Fe2O3 | CaO | MgO SO libre | Ins. Na;O | K:O0 | CI

Lo1 |-0,97| 0,44 |-0,33| -0,05 | 0,44 | 1,07 | -0,26 | 0,84 |-0,34 |-0,70 | -0,47 | -0,22

Lo2 | -0,20|-0,21| 132 |-0,70 |-1,36 | -0,01 | 0,76 |-0,96 |-0,18 |-0,34| 0,18 | 1,36

Lo3 |-0,01| 0,44 | 0,18 | -0,27 |-0,42| -0,56 | 0,25 | 0,89 | 0,23 |-0,58 | 0,51 -

Lo4 | 1,33 |-0,42|-1,16| 145 (-1,60| -8,71 | -2,59 | 0,66 |-1,23 | 0,87 |-0,80 | 0,02

L05 | 1,04 - - -1,13 - - -3,15 - |-0,75| - - 0,51
Lo6 | 0,95 |-0,03| 1,01 | -0,70 |-0,19| -0,01 | 1,31 [-0,82|-0,10 |-2,76 | 0,84 -
Lo7 - - - - - - - - - - - -
Lo8 |-0,77| 0,86 |-1,78 | 1,02 | 0,24 | -0,01 | -0,51 - 2,58 |-0,95| 1,49 -
Lo9 |-0,39|-1,15|-0,02| 0,59 (-0,31| -0,56 | 0,25 |-0,50|-0,91|-1,67| 0,18 -
L10 - - - - - - - - - - - -
L11 | 4,40 | -0,12|-0,54 | 0,80 |-0,03| -0,01 | 0,12 - [-0,50| 1,11 |-0,14| -
L12 - - - - - - - - - - - -

L13 |-0,39| 0,22 | -0,64 | -0,70 | 0,52 | -2,19 | -0,18 [-0,96 |-2,29 | - - -

L14 | - - - - - - - - - - - -

L15 | 0,18 | -1,75| 1,62 | -0,27 | 2,47 | 6,53 | -1,90 - 0,39 | 0,50 (-1,78 | -

L16 |-1,06| 0,05 | 1,01 | -1,77 |-261| 1,07 | 1,01 |-0,91(-0,42| 0,87 | 0,51 | 0,63

L17 | 0,76 | 0,14 | 0,28 | 1,88 |-0,34 | -0,56 | 0,63 [-0,91|-0,75| 0,74 | 0,18 -

L18 |-0,39| 1,81 |-3,73| -0,27 | 3,29 | 4,88 | 0,25 - 1-0,34-0,58 | 0,84 -

L19 | - - - - - - - - - - - -

L20 |-0,20| 0,44 | 0,28 | -0,48 |(-0,89| 1,07 | 0,88 | 0,89 | 1,28 | 0,87 |-0,47 | 1,24

L21 | - - - - - - - - - - - -

L22 |-2,02 - - - - - -0,08 - 0,31 - - -

L23 | 0,95 |-1,15|-0,54| 3,16 | 0,52 | -0,56 | -1,02 | 1,17 | 3,79 | 0,38 |-1,78 | 0,75

L24 | 3,34 |-1,96|-0,75| -0,48 |-1,75| 1,07 | 0,00 |[-1,00| 0,95 |-0,10| 1,82 | -1,07

L25 |-0,01|-0,55|-0,33| -1,13 |-0,50 | -4,36 | 0,10 | 1,17 |-0,02 |-1,07 | -1,45|-0,46

L26 | 0,47 |-427| 1,42 | 5,74 | 2,82 | -0,56 | -2,66 [-0,45| 0,55 | 1,83 |-1,13|-1,68

L27 |-1,45| 1,25 |-0,64| 1,66 | 1,69 | 0,53 | -0,51 - 2,90 | 0,38 | 0,84 -

L28 | - - - - - - - - - - - -

L29 |-0,39| 091|059 | -0,70 | 0,05 | 0,53 | 0,63 | 0,15 | 0,63 |-0,34| 0,18 | -1,07

L30 |-0,30| 133|039 0,16 | 1,65 | 433 | 0,88 | 0,75 |-1,31| 0,38 |-0,47| -
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ANEXO 2 (Continuacién)
Tabla resumen del parametro “Z-Score”, por participante y determinacién
Id. hi Calor .d'e . Calor .d'e . Superf'if:ie Algausatap:;a Tiempo de Expansion
Lab idratacion a hldrata’cwn a| Densidad Espec_:lflca Consistencia fr?qu_aldo en Autoclave
41 horas 7 dias Blaine Normal inicial
LO1 - - 0,29 -0,07 -1,27 0,51 -1,70
L02 - - -1,82 -1,72 -0,24 -0,20 -0,95
LO3 0,98 - 0,29 0,46 -1,27 0,72 -0,20
L04 - - -0,77 0,73 -0,45 0,30 -0,20
LO05 - - 2,06 - -0,14 -1,16 -
L06 - - - -1,63 -0,24 -0,11 -
LO7 - - - - 2,24 -2,83 -
LO8 -0,31 - 1,00 -1,37 -0,65 -0,11 0,54
L09 - - 0,29 0,54 0,07 0,30 0,47
L10 - - 1,35 - 3,17 -1,37 -
L11 0,60 - -0,41 -0,46 0,79 -0,32 -1,77
L12 - - - - - - -
L13 - - 3,12 - - - -
L14 - - -2,53 0,34 0,79 1,14 -
L15 - - -0,06 1,58 1,83 1,35 0,09
L16 -1,26 ND -3,59 -2,32 0,59 -0,20 1,66
L17 - - 0,65 0,21 -0,24 -0,41 1,29
L18 - - 0,29 -1,34 1,24 -0,03 -0,20
L19 - - -0,06 0,59 -1,27 0,93 -
L20 - - -0,41 1,24 ND 0,72 -
L21 - - -1,47 0,11 ND -1,79 0,69
L22 - - 2,41 -0,34 -0,45 0,14 -
L23 - - -0,41 0,10 -0,45 -2,33 -0,20
L24 - - -0,77 -2,72 0,59 1,77 -0,20
L25 - - -0,66 -0,29 0,59 1,93 0,24
L26 - - 1,35 0,18 -0,45 0,09 0,54
L27 - - 0,29 -1,54 -0,34 -0,32 2,03
L28 - - -0,26 1,57 -0,14 0,03 -
L29 - - 0,29 0,58 -1,48 0,72 -0,20
L30 - - -0,41 6,33 ND -1,37 -0,88

(ND) No determinado. Se omite el calculo del parametro Z por la baja cantidad de resultados en la determinacién o método utilizado
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ANEXO 2 (Continuacion)
Tabla resumen del parametro “Z-Score”, por participante y determinacion
Id. | Retenido | Retenido Masa de | Masa de | Masa de Resist. Resist. Resist.
Lab 75 um 45 ym prob’etas prob’etas probgtas Compres. | Compres. | Compres.
2 dias 7 dias 28 dias 2d 7d 28d
LO1 -0,76 -0,61 1,20 1,08 1,11 0,62 1,01 0,44
L02 -1,48 -0,84 0,13 -0,73 -0,75 0,99 0,73 0,45
LO03 -0,76 -0,38 1,73 0,41 0,66 1,11 -0,29 0,84
Lo4 -0,45 2,15 -1,22 -1,10 -0,81 0,38 -0,33 -0,20
LO05 - - 0,13 0,45 1,14 0,86 -1,04 -1,42
L06 -0,24 0,31 -0,92 -0,40 -0,36 -0,24 0,35 1,13
LO7 - - 0,87 0,03 -0,04 4,31 0,45 -1,45
LO08 0,77 1,00 -0,55 -0,81 -0,61 0,53 0,02 -0,81
L09 10,38 3,75 -0,83 -1,01 -0,69 0,36 -0,31 0,27
L10 - - - - - ND ND ND
L11 -0,24 -0,61 -0,09 -0,65 -0,67 1,05 1,32 0,81
L12 - - 0,79 1,19 3,08 -3,68 -5,48 -4,52
L13 1,98 - - - - - - -
L14 - - 0,34 1,33 1,44 -6,12 -2,32 -3,97
L15 -1,06 - -1,20 -1,19 -1,30 -0,09 0,73 1,36
L16 14,12 11,56 -0,06 -0,10 -0,36 -3,47 -2,54 0,03
L17 -0,24 -0,38 -1,03 - -1,15 0,26 - -0,55
L18 1,64 1,00 -0,64 -0,63 -0,45 -0,89 -1,03 -0,55
L19 -0,24 -0,61 1,04 0,93 1,06 0,67 0,33 0,16
L20 -0,24 -0,38 0,44 0,24 0,21 -0,30 1,15 1,39
L21 0,71 - 2,56 1,57 2,32 -2,38 -2,73 -2,17
L22 6,25 -0,61 0,52 - 0,11 -3,29 - 0,24
L23 -0,71 1,23 -1,16 -0,50 -0,51 -3,33 -1,35 -0,51
L24 -0,24 -1,07 -2,22 - -1,85 -0,38 - 0,46
L25 -0,86 -1,07 0,29 -0,44 -0,28 0,62 0,59 0,76
L26 1,07 0,54 -0,24 -0,81 -0,25 1,07 0,75 0,98
L27 -0,15 0,08 -0,90 -1,29 -1,02 0,45 0,75 0,14
L28 -0,86 -1,30 0,16 0,52 0,66 -2,12 -2,39 -1,83
L29 -0,76 -0,84 0,94 0,82 1,13 -0,14 1,14 0,70
L30 9,13 3,98 0,49 1,18 1,18 0,08 0,48 0,23
e .
RS SEEN
Cee———
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ANEXO 3

Anadlisis de homogeneidad de las muestras

Para evaluar la hipotesis de homogeneidad de las muestras enviadas a los participantes se
establecio un procedimiento de muestreo en base a lo indicado en la norma ISO 13528 (7),
utilizando como parametro de analisis (mensurando) el retenido en tamiz 75 ym via humeda, segun
IRAM 1621 (39).

El estudio se efectud a partir de porciones de material procedentes de 7 muestras de ensayo
preparadas para ser distribuidas con los participantes. Las muestras se prepararon por duplicado
y fueron entregadas al laboratorio de ensayo' , identificadas como “MH 1” a “MH 10”.

Para las determinaciones se utilizaron los siguientes equipos: balanza digital marca Mettler Toledo
mod. PB303 id. BB1, calibrada con fecha junio 2023, tamices 75 um marca Restch id. BT11 al
BT16, verificados con fecha enero 2024 y mandmetro marca Beyca id. SMM2, calibrado con fecha
junio 2023.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los retenidos en el tamiz 75 pym, para cada
determinacion. Para cada muestra se aplicé la prueba de Cochran para analizar la varianza de los
resultados, antes del analisis de conformidad de los resultados con el criterio de aceptacion de la
hipotesis de homogeneidad que establece la norma ISO 13528 (7).

MH MH MH MH MH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muestras

Ret. en tamiz 75 | 4 46 | 020 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30
um (g/100g)

Segun el criterio alternativo indicado en el Anexo B de la norma ISO 13528 (7), se verifica la
condicion de homogeneidad para la desviacion estandar interlaboratorio del ensayo (0,t), adoptado
como 0,33 g/100g.
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ANEXO 4

Analisis de estabilidad de las muestras

Para evaluar la hipétesis de estabilidad de las muestras se establecid un procedimiento de
muestreo en base a lo indicado en la norma ISO 13528 (7), utilizando como parametro de analisis
(mensurando) a la pérdida por calcinacién del cemento.

El estudio se efectud a partir de porciones de material procedentes de 6 de las muestras de ensayo
preparadas para los participantes. Las primera porcion fue obtenida de 3 muestras seleccionadas
al azar entre las enviadas a los participantes, mientras que la segunda porcion se obtuvo de otras
tres muestras remanentes (preparadas en idénticas condiciones que las enviadas a los
participantes, pero conservadas en ICPA), luego de 90 dias de la fecha de preparacion y envio de
las muestars a los participantes. Cada porcion fue distribuida en 6 recipientes independientes, que
fueron enviadas al laboratorio designado? para su ensayo.

Se asignaron las siguientes identificaciones a las muestras: “ME 17, “ME 2", “ME 3", “ME 4”, “ME
5" Y “ME 6” para la primera porcioén, y “ME 77, “ME 8", “ME 9”, “ME 10, “ME 11" Y “ME 12" para
la segunda.

El método de ensayo empleado fue el descripto en el apartado 11 de la norma IRAM 1504 (9). En
la siguiente tabla se presentan los resultados informados por el laboratorio.

EO01 (diciembre 2024) E02 (marzo 2025)
Submuestra #1 3,58 3,51
Submuestra #2 3,73 3,52
Submuestra #3 3,43 3,90
Submuestra #4 3,40 3,89
Submuestra #5 3,38 3,51
Submuestra #6 3,39 3,60

NOTA: Todos los valores estan expresados en %.

Segun el criterio del Anexo B de la ISO 13528 (7) se verifica la condicion de estabilidad, para opt
asumido igual a 0,10 g / 100 g (desvio estandar robusto segun algoritmo A de la ISO 13528 (7) de
los datos obtenidos en este programa interlaboratorio de cementos ICPA), y considerando una
incertidumbre expandida del método de ensayo de 0,1 g/ 100 g.

TSN

e e e e

Damian M. Altgelt
Director Ejecutivo ICPA

2INTI. Instituto Nacional de Tecnologia Industrial. Departamento Desempefio y Control de Aglomerantes - Direccion Técnica Tecnologia
del Hormigdn y Aglomerantes - Subgerencia Operativa de Construcciones e Infraestructura. Av. General Paz 5445, Parque Tecnoldgico
Miguelete, Edificio 33. San Martin, Prov. Bs.As. (OT 224-4772 y OT 224-5045).

ICPA - Instituto del Cemento Portland Argentino
Ciudad Auténoma de Buenos Aires - Republica Argentina
Web: www.icpa.org.ar — Email: interlaboratorio@icpa.org.ar



